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sdrskilda regler for forvaltning av Sdakerhetstillstand
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Syfte

Detta dokument beskriver hur vidtagna &tgarder av besiktningsanméarkningar i
jarnvagsanlaggningen ska dokumenteras. ! Dokumentet ingdr i processen “6vervaka och
underhélla anldggningen”, se TDOK 2014:0317.

Omfattning

Dokumentet omfattar dokumentation i Bessy vid hantering av besiktningsanmirkningar
som genererats vid underhélls- och sdkerhetsbesiktningar pa jirnviagsanldggningen. For
anldggningstyper som inte finns i Bessy, ska skriftlig dokumentation ske, se
rutinbeskrivning TDOK 2014:0582 "Rapportering ska ske i avsedda IT-stod, finns ej IT-
stod ska rapportering sparas i projektportalen for avsett projekt.”

Dokumentet beskriver Trafikverkets interna hantering av besiktningsanmérkningar.

For instruktion om Bessy se TDOK 2011:244 "Besiktningssystemet Bessy”.

Definitioner och forkortningar

Kravd funktion: En funktion eller kombination av funktioner hos en enhet
som anses nodvandig for att utfora kravd prestation. SS-EN
13306:2010

ATA-arbete: Andringsarbete, Tilldggsarbete som stir i omedelbart

samband med kontraktsarbetena och som inte ar av
vasentligt annan natur dn dessa, samt Avgaende arbete.
ABo4 och ABTo6

Ingar i kontrakt

Ar en radioknapp som forst ir ifylld, men entreprendren kan dndra till att det inte ingar

om denne anser att detta inte ingar i kontraktet och tas upp pa byggmote.

Status i Bessy

I enlighet med TDOK 2011:244 "Besiktningssystemet Bessy” finns nedanstaende status
att ange vid dtgiardsrapportering av besiktningsanmarkningar. Har definieras varje status
betydelse samt vem som bar ansvaret nir en besiktningsanmarkning innehar definierad
status.

Ej behandlad: Besiktningsanméarkningen ar rapporterad i BESSY via en
sikerhets- eller underhéllsbesiktning men har 4nnu inte
behandlats. Det ar entreprenorens ansvar att skota dessa. 2

Ej bestalld: Atgird av besiktningsanmirkningen ligger helt eller delvis
utanfor kontraktsramarna och TRVs projektledare har inte
gett entreprenoren godkdnnande att starta arbete med att
atgirda besiktningsanméirkningen. Utredning hos TRV
péagar med beslut om atgird. Ansvarig for
besiktningsanmarkningen ar TRV.

Bestilld: TRVs projektledare har beslutat att atgirda
besiktningsanmirkningen och &mnar bekrafta detta vid

! Komplettering i texten for rapportering av atgarder i Ofelia, RufusOnline 2.0 och BIS
kommer att ske 16pande men Bessy prioriteras p.g.a. IR-observationer.
2 Giller ¢j for kontrakt baserat pa AB 04.
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kommande byggmote. Det operativa arbetet hos
entreprendren for att atgarda besiktningsanméarkningen ar
inte paborjat. Fram tills att 6verlimnande pa byggmate har
skett ar TRVs projektledare ansvarig for att informera
entreprendren om atgird.3

Pagaende: Det operativa arbetet for att dtgirda
besiktningsanmarkningen ar paborjat. Ansvar for att
besiktningsanmirkningen atgiardas inom foreskriven tid
ligger pé entreprenoren.

Provisoriskt lagad+ Se TDOK 2014:0240 Sikerhetsbesiktning av fasta
jarnvagsanliaggningar
Samt TDOK 2013:0143 Felrapportering

Atgirdad: Besiktningsanmarkningen ar atgardad och objektet-
/anlaggningen har uppnatt kravd funktion. I notering ska
verkligt fel och dess orsak beskrivas, jfr Ofelia-
rapporteringen.

Utford atgard anges i faltet Utford atgard.
Slutdokumentation har skett. Entreprenoren ansvarar for
att avsluta anmarkningen.

Atgirdas ej: TRVs projektledare har beslutat att
besikiningsanmarkningen inte ska atgirdas. Motiv till
beslut ska anges. TRVs ansvar att avsluta anmarkningen.

Ansvar och kompetens

Ansvarig for besiktningsanmarkningar vars &tgird ligger utanfor kontraktets ramar ar
behorig chef enligt Trafikverkets arbetsordning till dess att ansvaret ar overlamnat till
entreprendren for dtgardande.

Ingar &tgird av besiktningsanmérkning i kontraktet ansvarar underhéllsentreprenéren
for besiktningsanméarkningen.

3 For kontrakt enligt ABo4 bar TRV ansvaret
4 Tillstandet Provisoriskt lagad gér inte att vilja som status i Bessy.



TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 2.0

@n
Iy TRAFIKVERKET RUTINBESKRIVNING 4(8)

DokumentID Version

2014:0568 4.0

Hantering av besiktningsanmarkningar
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atgard | ar avslutad
[Entreprenor

Forutsattningar

En sidkerhets- eller underhéllsbesiktning har genomfoérts och rapporterats i Bessy. Brister
som upptickts har fatt status “Ej behandlad”.

Beslut — atgard ingar i kontraktet® - entreprenéren

Entreprencren har ansvaret att sortera inkomna besiktningsanmarkningar med status
“Ej behandlad” enligt vilka denne anser att atgardsgenomforandet ingar i kontraktet och
vilka som ligger utanfor kontraktet. Besiktningsanmarkningar vars atgird ligger inom
kontraktet ges status "Pdgdende” och anmarkningar vars atgard ligger utanfor kontraktet
ges status “Ej bestilld” vilka markeras® att de inte ingar i kontraktet.

Ar &tgirden for besiktningsanmirkningen kostsam och dverstiger kontraktets ramar ska
detta meddelas TRVs projektledare som gor en avviagning om vilken atgiard som ska
genomforas.

Besiktningsanmairkning ges status ”Ej bestdlld” samt markeras att den inte ingar i
kontraktet.

Alla besiktningsanmarkningar frén siakerhetsbesiktningar markt med risktyperna
trafiksikerhet, elsikerhet och tredje man, som riskerar att inte hinna atgardas inom

5 Giller inte for utforandeentreprenad enligt ABo4. Dar ar det projektledarens ansvar att
gd igenom samtliga inkomna M-anmarkningar och ange status “bestilld”, “ej bestalld”
och “atgirdas ej”.
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foreskriven period ska anmailas till TRV projektledare senast 14 dagar innan periodens
slut.

Kontroll éver besiktningsanmarkningar - projektledare

TRVs projektledare har ansvaret for samtliga besiktningsanméarkningar vars atgard ligger
helt eller delvis utanfor kontraktets ramar och status och har status "Ej bestilld””. TRVs
projektledare behaller ansvaret fram tills dess att besiktningsanmérkningen byter status
till "Bestilld” och 6verldmnas till entreprendren.

Anser TRVs projektledare att besiktningsanméarkningen ingar i kontraktet ska detta tas
upp for beslut. Ingér besiktningsanmarkningen i kontraktet ska status édndras till
“Pagaende” och markeras att den ingar i kontraktet.

Beslut om att besiktningsanmarkning ska atgardas - projektledare

Utredning sker av hur och nir besiktningsanmarkningar som inte ingar i kontraktet ska
hanteras och atgardas. Beslut tas om en besiktningsanmarkning inte ska atgardas eller
om den far dtgardas efter foreskriven tid.

Ar besiktningsanmirkningen av sidan karaktir att atgird enbart kan genomforas under
en viss tid, exempelvis enbart under barmarkssasong, bor besiktningsanméarkningen
foljas upp fram till dess att dtgdrd kan genomforas alternativt kan en provisorisk lagning
bestillas och sedan &tgardas permanent.

BESIKTNINGSANMARKNINGAR FRAN SAKERHETSBESIKTNING MARKT MED
RISKTYPERNA TRAFIKSAKERHET, ELSAKERHET OCH TREDJE MAN

Alla besiktningsanmarkningar fran sakerhetsbesiktningar markta med risktyperna
trafiksdkerhet, elsdkerhet och tredje man ska atgardas innan foreskriven tid for atgard
utgdr. Om anmarkningar riskerar att inte hinna atgardas, ska de kontrolleras senast tva
veckor innan foreskriven tid for atgiard utgar. TRVs projektledare bestiller kontrollen av
entreprendren pa samtliga M- och B-anmérkningar, bdde de som ingéar i kontrakt och de
som inte gor det. Genomford kontroll avgor om fullstdndig atgard, provisorisk lagning
eller fortsatt uppfoljning ska ske eller om atgirder kan ansta.

OVRIGA BESIKTNINGSANMARKNINGAR
Ska en besiktningsanmarkning inte atgiardas eller atgirdas efter att foreskriven tid utgatt
ska behorig chef godkdanna detta.

Drar utredningen ut pa tiden eller att TRVs projektledare vill vinta med att bestilla
atgard ska dessa besiktningsanmarkningar ligga kvar med status "Ej bestalld”.

Om ett storre omfattande underhallsarbete ska utféras pa ett objekt dar
besiktningsanmarkningar har uppstétt kan en besiktningsanméarknings atgard
senareliggas i samband med redan inplanerat arbete.

Besiktningsanmarkningen behaller status “Ej bestdlld” till dess att
besiktningsanmirkningen ska dtgédrdas eller blir atgirdad av planerat arbete.

Det finns orsaker till att besiktningsanméarkningar inte ska atgirdas. Nar beslut ar taget
ska status av besiktningsanmirkningen #ndras till Atgirdas ej” och motiv till beslut
anges samt i text filtet ska dven en kort anledning till varfor beslutet ar taget. Se TDOK
2011:244 for beskrivning av motiv som viljs i Bessy.

7 For entreprenader enligt ABo4 har TRVs projektledare ansvaret for samtliga
anmarkningar vars atgard ligger helt eller delvis utanfér kontraktets ramar.
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Nedan redovisas ett par av de vanligaste orsakerna och hur de ska dokumenteras i Bessy.

BESTALLARES HANTERING AV DUBBLETTER

Uppkommer ny besiktningsanmérkning pa objekt dar atgard av tidigare
besiktningsanmarkning redan &r bestilld ska den nya besiktningsanméarkningen stangas
med status "Atgirdas ej” och motivet ”Atgird bestilld till tidigare anmérkning”.

Om inte tidigare besiktningsanmirkning ar bestilld eller att beslut har tagits att halla
besiktningsanmarkning under uppsikt ska den édldre besiktningsanmarkningen stingas
med status "Atgirdas ej” och motivet ”Ersitts av ny anmérkning” och den nya
besiktningsanmarkningen gér till utredning for beslut om hantering.

Vid bada dessa tillfdllen ar det 6nskvart att i noteringsfiltet referera till hinvisade
besiktningsanméarkningar.

FELAKTIG BESIKTNINGSANMARKNING

Har besiktningsanmarkningen uppkommit p.g.a. fel i besiktningsformularet, exempelvis
att en tavla saknas men vid undersokning uppkommer att tavlan inte ska finnas.
Besiktningsanmairkning ska da klassas som en BIS-avvikelse och avvikelsen ska
rapporteras till BIS-forvaltningen i samband med att besiktningsanméarkningen avslutas
med status "Atgirdas ej” och motivet "BIS-avvikelse”.

Ar besiktningsanmirkningen felaktigt verford fran Optram ska motiv "Felaktig
overforing fran Optram” anges vid status ”Atgirdas ej”.

Annat motiv ar "Inget fel hittat”, detta ska anviandas nér tekniker varit pa plats men inte
hittat négot fel.

Bestill atgard av besiktningsanmarkningen - projektledare

TRVs projektledare anger status “Bestélld” samt anger ett bestillningsnummer, ex ATA-
numret eller ett [opnummer, for att mojliggora sparning av besiktningsanmarkningar
som tillhér samma bestillning,.

Statusandring och inrapportering av bestillningsnummer dokumenteras i Bessy och ska
sedan stimmas av och verifieras med entreprenor pa byggmate. Fram till dess att
byggmote och 6verlamnande har genomforts dr ansvaret for besiktningsanmarkning
TRVs projektledare.

I och med verifiering av bestillning pa byggmote lamnar TRVs projektledare 6ver
ansvaret for att besiktningsanmérkningen ska bli dtgardad till entreprenoren.

Atgirda besiktningsanmaérkning - entreprenér

Entreprenoren atgiardar besiktningsanméarkningen till kravd funktion antingen enligt
bestallning eller inom kontraktets ramar. Bestélld kontroll av besiktningsanmérkning
sikerhetsbesiktning markt med risktyperna trafiksikerhet, elsdkerhet och tredje man
(endast anméarkningen kontrolleras) ska ske senast tvé veckor innan foreskriven tid.

Om besiktningsanmirkningen méste &tgiardas provisoriskt ska detta noteras i Bessy samt
kraver TRVs projektledares godkinnande. Vid provisorisk lagning ska forslaget
atgiardsdatum flyttas fram till det datum som &dtgirden berdknas vara fullstandigt
atgiardad. Ange vid dndring anledning och vidtagna atgarder.
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Dokumentation av atgard - entreprenér

Efter slutford atgard ska entreprenéren dokumentera detta i Bessy samt pa de satt som
géller for den specifika atgirden.

Besiktningsanmarkningar vars atgird ligger inom ramen for kontraktet sitts status
»Atgirdad” och i notering ska verkligt fel och dess &tgird skrivas jfr Ofelia-
rapporteringen. Utford atgard anges i faltet "Utford atgard”.

Besiktningsanmarkningen ar avslutad

En besiktningsanmaérkning dr hanterad och beaktad dar atgirder ar vidtagna for att
anldggningen ska uppna kriavd funktion. Besiktningsanmirkningen har status
»Atgirdad” eller ”Atgirdas ej”.

Hantering av A-anmérkningar

Hantering och dokumentation av &tgirder for A-anmirkningar ska ske pa samma sitt
som M-anmirkningar men inom tidsramen for gillande A-anmirkning.

Resultat

En enhetlig dokumentation av besiktningsanmarkningar i Bessy. Mgjliggorande for
lattare uppfoljning och analys av besiktningsverksamheten och jarnvigsanldaggningens

status.

Slutresultat och dokumentation

Atgirder dr genomforda och dokumenterade s att data ar uppdaterat och har god
historik for kommande arbete.

Relaterade dokument

TDOK 2014:0317
TDOK 2011:244

TDOK 2014:0240
TDOK 2014:0469
TDOK 2014:0516
TDOK 2014:0661
TDOK 2014:0662
TDOK 2014:0684
TDOK 2014:0727

TDOK 2014:0728
TDOK 2014:0729

TDOK 2014:0595

Slopade dokument

Inga.

Overvaka och underhalla anliiggningen
Besiktningssystemet Bessy

Sakerhetsbesiktning av fasta jairnvigsanlaggningar
Underhallsbesiktning av signalanldaggningar
Underhallsbesiktning av banéverbyggnad
Underhallsbesikining av bangardsanlaggningar
Underhallsbesiktning av elanlaggningar
Underhallsbesiktning av 6vriga anlaggningar

Underhall, férebyggande underhéll av
lagspanningsanldggningar for jairnvig

Underhall, férebyggande underhéll av
hogspanningsledningar

Underhall, forebyggande underhéll av teknikbyggnader for
jarnvag

Kompetenskrav for kontrollbesiktning av bananliggning
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Versionslogg
Faststilld version Dokumentdatum | Andring Namn
Version 1.0 2014-12-01 Forsta upplagan Birgitta Torne
Version 2.0 2015-06-01 Andra upplagan, infért hur hantering gors | Birgitta Torne
vid dndring av nar anm. ska atgirdas.
Orsaken ar Trafikverkets villkorade
sakerhetstillstdnd.
Version 3.0 2015-07-01 Tredje upplagan. Fortydliganden efter Birgitta Torne
synpunkter fran Transportstyrelsen.
Version 4.0 2016-06-01 Fjarde upplagan. Fortydliganden efter Birgitta Torne

andringar i Bessy.
1. "Utford atgird” ska rapporteras
2. Borttaget om byggmote en gang i
ménaden, moéte kan behova hallas
oftare.
3. Atgiird ska ske till "kravd
funktion”.




