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1 Syfte

Denna handledning syftar till att ge stod vid framtagandet av kalkylerbara handlingar
till ett forfrigningsunderlag sé att Trafikverket pé ett korrekt satt staller krav vid
arbeten som paverkar trafiksikerhet, arbetsmiljo eller framkomlighet pa eller i
anslutning till vagar eller viganordningar.

Handledningen vander sig till Trafikverkets samtliga verksamhetsomraden som tar
fram forfragningsunderlag eller som bidrar med sin kompetens vid framtagandet av
forfragningsunderlag for arbeten som paverkar allmén trafik.

2 Omfattning

I handledningen refereras till TDOK 2012:86 och TDOK 2012:88 och d& avses version
5.0 av dessa dokument.

Krav pé leverantorens roller och kompetens framgar av TDOK 2018:0371 APV Roller
och kompetens i upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster
Hinvisning till dessa krav finns i Trafikverkets inkopsmallar. Kravtexter, valbara
kravtexter och radstexter for leverantorens roller och kompetens framgar normalt
inte i denna handledning.

Handledningen kommer att uppdateras nir arbetssitt for kovarning i realtid samt for
anvandande av vakter ar faststillda.

Handledningen ar uppdelad pé kravtexter, valbara kravtexter och radstexter.

Kravtext
Kravtext under avsnitt 6 anger Trafikverkets krav.

Kravtext under aktuell kod och rubrik i handledningen ska foras in i administrativa
foreskrifter, teknisk beskrivning eller uppdragsbeskrivning.

Kravtext far inte andras men kan tas bort helt om de uppenbart ir irrelevanta for
upphandlingen.

Kravtext ar skriven med rak stil.

Detta ar en kravtext.

Valbar text
Valbar text ar forslag pa text som ska anviandas nir den ar aktuell for projektet.
Valbar text kan behova anpassas efter projektet.

I forekommande fall ska fragetecken (?) bytas ut mot for projektet aktuellt krav.
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Valbar text ar skriven med rak text och markerad med //-tecken vilka tas bort vid
inférande av text i uppdragsbeskrivning, administrativa foreskrifter eller teknisk
beskrivning.

//Detta dr en valbar text//

Radstext

Rédstext forklarar vad koden avser. Radstext kan ocksé fortydliga vad kravet avser
eller nar kravet kan vara lampligt att anviandas.

Radstext ar skriven med kursiv stil.
Radstext ska inte foras in i administrativa foreskrifter eller teknisk beskrivning.

Detta dr en radstext

Tillédgg eller éindringar

Tilldgg eller Andringar far inte vara motstridiga mot fasta texter eller mot texter som
man valt bort. Det ska sdkerstillas att tillagget inte redan ticks in av andra delar i
upphandlingsdokumentet.

3 Definitioner och forkortningar

Definitioner

Ovriga definitioner se TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for

Arbete pa vig eller TDOK 2012:88 TRVR Apv, Trafikverkets tekniska rad for Arbete

pa vag.

Arbete pa vag (Apv) Samlingsbendmning for vilka regler som giller vid
viagarbeten for god sdkerhet och framkomlighet for
trafikanter och god arbetsmilj6 for vagarbetarna.

Tillagg Objektspecifikt krav som inte hanteras i TDOK 2012:86.

Undantag Objektspecifik anpassning av krav. I TDOK 2012:86
framgar majliga undantag.

Vighiéllare Ansvarar for byggande och drift av vigar. Staten genom
Trafikverket dr viaghéllare for de flesta allménna
vagarna.

Vaghallningsmyndighet Trafikverkets regioner ar vaghéllningsmyndighet for de
vagar dar staten ar vaghallare.
Andring Objektspecifikt krav som &r hogre eller mer

specificerande dn krav i TDOK 2012:86. Har ingér dven
krav som hanteras genom en godkénd dispens.
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Forkortningar

Ovriga forkortningar se TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pé vig eller TDOK 2012:88 TRVR Apv, Trafikverkets tekniska rad for Arbete

pa vag.

AB Allminna Bestimmelser — for byggnads-, anlaggnings- och
installationsentreprenader (nu géllande ABo4)

ABK Allménna Bestammelser — for konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjorsverksamhet av ar 2009 (ABK09)

ABT Allméinna Bestimmelser — for totalentreprenad avseende byggnads-,
anldggnings- och installationsarbeten (nu gillande ABT06)

AF Administrativa foreskrifter

AMA Allméan material- och arbetsbeskrivning

Apv Arbete pa vig

EK Entreprenadkontrakt

FIFA Forenklad Information For Arbete pé vag - system for rapportering av

underlag till trafikinformation samt hantering av trafikféreskrifter vid
arbeten pa och vid vag

Handledning TDOK 2013:0210 Upphandling av trafik- och skyddsanordningar

MF Mangdforteckning
RA RAad och anvisningar
TB Teknisk Beskrivning
UB Uppdragsbeskrivning
UK Uppdragskontrakt

4 Ansvar

Projektledaren ansvarar for att for relevanta krav pé trafik- och skyddsanordningar
framgar av handlingarna.

TDOK 2012:86 TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig ar framtagen
utifran Trafikverkets roller som, bland andra, vaghéallare och vaghallningsmyndighet.

Enligt Vaglag (1971:948) ar Trafikverket vighallare pa statliga viagar. I och med detta
har Trafikverket ansvar for trafiksikerheten vid byggande och drift av vagar vilket
innebar att man i respektive projekt méste se till hur trafik- och skyddsanordningar
ska anviandas for att uppna tillracklig trafiksdkerhet. Projekten ska riskbedoma trafik
under genomférandet och dérefter hantera riskerna genom att stilla relevanta krav i
handlingarna. Bara for att det finns mojligheter i TDOK 2012:86 till olika 16sningar ar
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det inte sidkert att det ar lampligt pa den specifika platsen, exempel pa sddant kan
vara 6ppningar i laingsgdende skyddsanordningar eller hur man hanterar
sidkerhetszonen. Detta kan innebéra att projektet behover stilla hogre krav eller mer
specificerade krav dn vad som framgar i TDOK 2012:86. Dessa ska framga i
forfragningsunderlaget for att leverantoren ska veta vad som géller i kontraktet.

Enligt Vaglag (1971:948) ar Trafikverket dven vaghallningsmyndighet pé statliga
vagar.

Enligt Vagmairkesforordning (2007:90) ar det vaghallningsmyndigheten som
ansvarar for att vigmarken och andra anordningar tillsammans med vag- och
gatuutformningen och dess anpassning till vig- och gaturum ger trafikanten
viagledning, styrning och information for en effektiv och siker trafik. Féljden av detta
blir att man dven for vigmirken och andra anordningar maéste se till projektets
specifika forutsattningar och eventuellt behova stilla hogre eller mer specificerade
krav dn vad som framgar av TDOK 2012:86. Dessa ska framga i
forfragningsunderlaget for att leverantoren ska veta vad som giller i kontraktet.

5 Forutsattningar

Trafikverkets regelverk for arbete pa vig omfattar ett kravdokument, ett dokument
med skisser pa utmarkning samt ett raidsdokument.

Regelverket syftar till att sdkerstéilla god trafiksikerhet och arbetsmiljé under
genomforandet av arbeten dar Trafikverket ar bestéllare. Kraven ar framtagna utifran
Trafikverkets roller som vaghéllare, vaghallningsmyndighet, bestillare och byggherre
och utgér fran lagar, forordningar och foreskrifter. I alla projekt dar vdgen eller dess
trafik berors ska kravdokumentet tillimpas. Utifrén projektens forutsattningar och
risker tillimpas kraven for att fa en tydlig och sidker arbetsplats for trafikanter och
personal. Kravdokumentet ger inte svar pa alla fragestallningar eller situationer i
projekten som kan kopplas till trafiken under genomforandet. Det kan finnas
beskrivning av moéjliga 16sningar i kravdokumentet som inte ar lampliga utefter det
specifika projektets forutsattningar. Bara for att kraven omfattar t.ex. 6ppningar i
langsgdende skyddsanordningar ar det inte alltid lampligt, med hénsyn till
trafiksdkerheten och arbetsmiljon, att projektet anviander sig av mojligheten.

Kraven blir tvingande for leverantor nar dessa dberopas i kontraktshandlingarna. I ett
kontrakt kan det ocksé finnas objektspecifika krav som &r hogre eller mer
specificerade @n kraven i kravdokumentet. Exempel pa objektspecifika krav kan vara
att stilla hogre krav pd skyddsanordningens klass.

De krav som framgar i TDOK 2012:86 ar den lagsta nivan pa kravet.

I kravdokumentet finns ett antal undantag vilka dr formulerade som "Undantag ...
endast efter Bestillarens godkdnnande”. Om leverantoren ska fa ett undantag eller €j
beslutas i det enskilda projektet, normalt av projektledaren i samrad med projektets
specialist inom omradet. Att Bestillaren tillater ett undantag inskranker inte
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leverantorens ansvar enligt AB, ABT och ABK. Om ett undantag hanteras redan under
projekteringsskedet och ddrmed arbetas in i kontraktet blir det tydligt for
leverantorerna vad de ska lamna pris pa.

Nir det i undantaget inte framgér “endast efter Bestéllarens godkdnnande” kan
leverantoren sjilv avgéra om undantaget behover nyttjas eller inte.

Nir det av ndgon anledning inte dr mojligt att uppfylla ett krav i detta kravdokument
kan avsteg endast goras genom en godkiand dispens. Innan ansokan ska projektet
utreda alternativa losningar. En dispens ar en sista utvag om det inte finns nagon
annan majlighet att folja kraven. Ett dispensbeslut innehaller ofta villkor som
projektet méste folja.

Det ar projektledaren som beslutar om att anséka om en dispens. Dispenser beslutas
av enheten Genomforandeplanering pa nationell avdelning Samhéllsplanering och
Genomforande. En dispens kan hanteras under projektets alla skeden. Om en dispens
hanteras redan under projekteringsskedet och darmed arbetas in i kontraktet blir det
tydligt for leverantorerna vad de ska lamna pris péa.

Rédsdokumentet ger stod och vigledning for att uppfylla kraven. Rdden kan ocksa
innehélla forklaringar eller annan information. I kontraktshandlingar far man inte
hinvisa till raidsdokumentet.

Vid framtagandet av forfragningsunderlag ska aven radstexter i RA Konsult 23, RA AF
12 och RA Anliggning 26 beaktas. Trafikverket har tagit fram TDOK 2026:0053
Trafikverkets dndringar och tilldgg till AMA Anldggning 26 som innehaller
Trafikverkets dndringar och tillagg till Svensk Byggtjansts publikationer AMA
Anliggning 26 med tillhorande RA Anldggning 26 samt AMA-Nytt Anldggning 26. Vid
framtagande av tekniska beskrivningar i utférandeentreprenader som ansluter till
AMA Anléggning 26 ska aktuella koder med tillhorande texter, figurer och tabeller
fran dokumentet féras 6ver till teknisk beskrivning. I dokumentet framgar hur de
texter ska hanteras som finns under koder och rubriker under BCB.71 ska hanteras i
beskrivningen.

Trafikverket har dven tagit fram en handledning med skisser pa utmérkning med
trafik- och skyddsanordningar, TDOK 2024:0043 Trafikverkets skisser pa
utmirkning for Arbete pa vig. Skisserna ar framtagna utifrdn kravdokumentet.
Skisserna kan hanvisas till i kontraktshandlingar som lagsta krav pa utmarkningen.
Aktuella skisser ska dé bildggas i handlingarna.

I Trafikverkets mallar for upphandling finns hanvisningar till denna handledning,
TDOK 2013:0210.

I denna handledning finns texter som dven framgar i Trafikverkets inkopsmallar.
Under respektive kod och rubrik kan det vara vissa skillnader i handledningen
jamfort med inkopsmallarna. Detta beror pa att det i inkopsmallarna finns olika
versioner av en del koder och rubriker da de dr anpassade efter specifika kategorier. I
handledningen finns endast en version av varje kod och rubrik. Géllande
inkopsmallar &terfinns i arbetsrum for férvaltning av ink6psmallar. Se dokument
”_datum _Alla_Texter”. Lank: Alla texter - Alla dokument (trafikverket.se)
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Det finns ingen definition av begreppet “arbete pa vig” eller tydlig avgransning av vad
som ingar i omradet. Darfor finns i denna handledning dven texter som grénsar till
andra omraden.

Annan viighallare

Nir arbete som del av konsulttjansten eller entreprenaden ska utforas pé eller i
anslutning till vagar med annan viaghallare, ska bestéllaren genomfort samrad med
aktuell vaghéllare. Parterna bor sluta avtal om ansvarsforhéllanden och
forutsittningar gallande framkomlighet samt trafik- och skyddsanordningar. Oavsett
vem som ar viaghallare giller de krav som framgar i kontrakt mellan bestillare och
leverantor. Dessa krav géller i hela utredningsomrédet alternativt arbetsomradet.

6 Forfragningsunderlag

I ett forfragningsunderlag anges normalt inte version av TDOK. Anbudet ska baseras
pa den version som giller vid tidpunkten for publiceringen av upphandlingen, d.v.s.
nar upphandlingen gar ut pa rikning. Om det av ndgon anledning inte dr den
versionen som ska gilla for anbudet, exempelvis om upphandlingen publiceras precis
efter att en ny version borjat att gilla och projektet valt att hanvisa till den tidigare
versionen, ska detta framga i forfragningsunderlaget.

6.1. Upphandling av konsultuppdrag

I upphandlingar av konsultuppdrag som innefattar faltundersékningar, eller annat
arbete pa eller invid vagen, ska krav pa trafik- och skyddsanordningar for dessa
arbeten stillas i AF. I UB hanteras krav for den allméanna trafiken, inklusive trafik-och
skyddsanordningar, som konsulten ska beakta under projektering eller vid
framtagning av forfragningsunderlag.

Nir man skapar en uppdragsbeskrivning anviands ett beskrivningsverktyg. I
beskrivningsverktyget finns formulerade krav pa genomférande och leveranser. For
Arbete pa vig finns inga i forvig formulerade texter att anvianda utan krav pa
genomforande och leveranser méaste kompletteras i respektive uppdragsbeskrivning.
Stod for att formulera texter for Arbete pa vig finns i ”Skrivanvisning
beskrivningsverktyg uppdragsbeskrivning for Arbete pa vag”. Skrivanvisningen finns i
arbetsrum "UB-mallar” under bibliotek “Skrivanvisningar”. Ldnk Skrivanvisningar -
Alla dokument (trafikverket.se)
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6.1.1. Uppdragskontrakt (kontraktsvillkor)

§ 5.55 Vite avseende brister i arbetsmiljo och sikerhet.

Paragraf med tillhérande rubrik avser villkor for vitesuttag vid brister pd
varselkldder samt trafik- och skyddsanordningar.

6.1.2. Administrativa foreskrifter
Av den projektspecifika AF ska framgd att den ansluter till AMA AF Konsult 23.

AUC.134 Forutsittningar med hinsyn till viigtrafik

Kod med tillhorande rubrik avser de gdllande forutscdttningar med hénsyn till
vdgtrafik som pdverkar konsultens filtarbete. Ddr ska dven anges radande
trafikmdngder och eventuella tidsrestriktioner pa dygnet och under veckan for
berérda vdgar (det som i en utforandeentreprenad anges under AFC.132 Arbetstider
och AFC.135 Forutsdttningar med hédnsyn till vagtrafik.).

Allmant

//Utredningsomradet//De delar av utredningsomradet som redovisas i ? //kommer
under hela uppdragstiden //kommer under perioden ? //att beréras av vigtrafik i den
omfattning som framgar //nedan //av ?//.//

//Utredningsomradet kommer under uppdragstiden att beroras av //vagtrafik//saval
motorfordonstrafik som ging- och cykeltrafik.//

//Trafikméngden pa vag ? uppgér till ?.//

//Trafiken ska kunna passera utredningsplatsen.//

//Trafiken far stoppas hogst ? min i samband med faltundersokning.//
//Boende lings avstiangd vig ska tillatas trafikera den avstiangda vigen.//

//Befintliga vig- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under
uppdragstiden// med undantag for férhéllanden som uppkommer i samband med
vintervaghéllning//.//

Forsta stycket nedan kan anvdndas da det kan krdvas kortare avstdngningar utan
att trafiken leds om. Kan exempelvis vara om konsulten behover schakta forbi en
tillfart till en fastighet.

//Dar sa ar nodvandigt far tillfallig avstingning av vag eller tillfart ske i samrad med
bestallaren//och fastighetsigaren//.

8 (50)
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//Vid arbeten som beror kommunala eller enskilda vagar ska konsulten samrada med
respektive vighéllare. I samradet ska bestillaren delta.//Konsulten ska //forbereda
// och// kalla till samrad.//Protokoll fors av //bestillaren//konsulten//.
//Bestillaren//Konsulten// ska halla med lokal.//

//Omledning//Overledning//Férbiledning//

//Vid behov av tillfallig avstdngning av vag eller tillfart far detta utforas efter tillstind
av bestéllaren. Utredning av omledningsvig ska utforas enligt AUC.252.//

//Omledning av trafiken ska under uppdragstiden ?.//

Hastighetsbegrinsningar
//Hastighetsbegransningen//ska// far// sankas till ? km/tim //pa vag?//.//

//Hastighetsbegransning till ? km/tim fir anvdndas pa en stricka av max ?

//km//m//.

Krav pa hastighet for passerande trafik forbi personal framgéir av TDOK 2012:86
TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig avsnitt 4.1.1.

//Krav pa hastighet for passerande trafik vid intermittent arbete pd motorvag framgar
av TDOK 2012:86 TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig avsnitt

4.1.2.//

//Hastighetsbegransningen under uppdragstiden far sinkas till //70//?// km/tim
och de fysiska atgirder for att sanka hastigheten som tillats dr //avsmalningar av
korfalten//?//.// Tva //?//korfalt ska vara 6ppna for trafik i vardera riktningen,
korfaltet till hoger i fardriktningen ska vara //3,25//?// m och det vinstra i samma
fardriktning //2,0 //?//m.//

Korfilt

//Under uppdragstiden ska det vara minst ? korfilt //i varje fardriktning// 6ppna for
trafik.//

//Korfilten ska vara minst ? m breda.//
//Under uppdragstiden ska kapaciteten//pa vag ?// vara lagst ? fordon per ?.//

//Inskrankningar av antal korfalt far endast ske under forutsittning att tillfalliga
trafikanordningar utformas sa att det medger ett trafikflode genom arbetsomrédet om
minst ? fordon per// 5//?// minuters period.//

Version
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Géaende, cyklister och forare av moped klass IT

I TDOK 2012:86 under avsnitt 4.2 Forutsdttningar for gaende och cyklister finns
maojlighet till undantag. Ange om konsulten kan nyttja undantaget. Observera att
undantag ska godkdnnas av projektledaren.

Forutsattningar for gdende, cyklister och forare av moped klass IT framgér av TDOK
2012:86 TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé vig avsnitt 4.2 //.//med
nedan angivna//andring//, //undantag// och //tillagg//://

//Andring:
- //Géang-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.//
- /1?]]

//Undantag;:
— //Istéllet for ett tillfalligt utrymme for //gang- //och//eller// cykel //bana
kan vakter hjilpa trafikanterna forbi arbetet.//

// Tillagg:
— //Nivaskillnader storre an ? fir inte forekomma.//

- /1?/]

//Arbetet ska planeras s att gdende, cyklister och forare av moped klass II inte far
forsamrade forhallanden.//

Tidsrestriktioner

Ange forutsdttningar som inte framgar av forfradgningsunderlaget i 6vrigt, t.ex.:
— forbud att betrdda omraden under vissa tider etc.
— om arbetet inte far utforas under vissa tider, t.ex. pa ndtter eller under
helger

//Pa viagar med tidsrestriktion far inte planerbara arbeten som inskranker i
framkomligheten utféras under de tider som framgér av //nedan// ?//.//

// Foljande arbeten //far inte//ska//utféras under nedan angivna tider.//

/!

Arbete/arbetsmoment Tidsperiod Vig/delstracka
? ? ?

/!

//Tidsrestriktionerna galler 4ven for arbeten som paverkar //hallplats for
kollektivtrafik,//vagren,//antal korfalt, // korfalt, //additionskorfilt,// samt av- och
pafartsvagar.//
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//?//arbeten far endast utfoéras //vardagar// mellan kl. ? och Kkl. ?.//

//Vardagar, dock ej dag fore helgdag// dag fore helgdag// helgdag// mellan Kl. ? och
kl. ?.// Antal korfalt far ej minskas //Minst ? korfilt 6ppet i // vardera// ? //

riktning//.////

Nedanstdende forsta stycke avser korsning mellan vdg och jarnvdg.

//Avstangning av plankorsning med vag ? //far inte//far endast//utféras//under
foljande tider// vardagar, dock ej dag fore helgdag// dag fore helgdag// helgdag//
mellan//vardagar//helger// kl. ? och kl. ?.//

AUC.142 Skydds- och siikerhetsforeskrifter vid arbete inom och i
anslutning till vag

Kod med tillhorande rubrik avser de skydds- och sdkerhetsforeskrifter som gdller
vid utforande av faltarbeten eller annat arbete som utfors pa eller invid vigen. I
Trafikverkets inkopsmallar framgar dven att konsulten ska uppfylla krav enligt
TDOK 2018:0371 "APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet —
Entreprenad och Projekteringstjdnster”. Ndr Trafikverket i samband med
forfragningsunderlag bifogar skisser eller ritningar pa utmdrkning av arbetet ska
detta framga under denna kod och rubrik.

Texter under AUC.142 kan vara samma som kravstdlls under AFD.142 Skydds- och
sdakerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vig. Under AUC.142 dr de texter
som antas vara mest relevanta i en faltundersokning medtagna. Fler exempel pa
valbara texter finns under AFD.142. Exempel pa dessa dr kévarning i realtid samt
omledning av trafik.

Ange om konsulten kan nyttja nagot av de maojliga undantagen som framgar i
TDOK 2012:86. Observera att undantag ska godkdnnas av projektledaren.

Vid flera dndringar, undantag eller tilligg kan det vara lampligt att dela in texten i
underrubriker.

- Allmant

- Gdaende, cyklister och forare av moped klass IT
- Gangbryggor och korbryggor

- Viagmdrken och andra anordningar
- Lyktor

- Variabla meddelandeskyltar

- Vdagmarkering

- Trafikdirigering

- Belysning

- Skyddsanordningar

- Diverse tillfdlliga dtgdrder

Ange vad som gdller om arbetet medfor att fri hojd pa 4,5 m minskas och ingen
omledningsvdg finns.
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Texter om utmdrkning anvdnds nar Trafikverket bifogar ritningar eller skisser for
utmdrkning till forfragningsunderlaget.

Nar ritningar bifogas anvdnds andra stycket.

Niar skisser anvdnds tredje stycket.

//Utmarkning med trafik- och skyddsanordningar ska utféras i enlighet med TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé vag".

//Bestallaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som konsulten ska utga fran vid
utmarkning.//

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som konsulten kan utga fran vid
utmarkning.////Bilagan//Handlingen// ar inte anpassad efter platsens verkliga
forhallanden. Det ingar i konsultens atagande att vid utmérkning anpassa
//bilagan?//handlingen?// efter platsens verkliga forhallanden //samt efter Gvriga
krav i kontraktet//.//

// For vag ? giller vagklass //ldgklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende
trafik- och skyddsanordningar.//

//For nedanstaende vagar giller f6ljande vagklasser som ska beaktas avseende trafik-
och skyddsanordningar:

— vag? //lagklassad//normalklassad/skyddsklassad//
/]

//Konsulten ska ha jourtjanst avseende trafik- och skyddsanordningar.//

Krav pa trafik- och skyddsanordningar framgér av TDOK 2012:86 "TRVK Apv,
Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig" //med nedan angivna//andring//, //

undantag //och//tillagg//://

Nyttja nedanstdende tre formuleringar ndar handlingarna innehaller dndring,
undantag eller tilldgg till TDOK 2012:86.

//Andring till avsnitt?:
- ?//

//Undantag frén avsnitt?:

- 2/

//Tillagg till avsnitt ?:
- ?//

Exempel pa undantag:
//Undantag fran avsnitt 5.1:
— //Palag- och normalklassade vigar med hastighet 60 till 80 km/tim far
sdkerhetszonens bredd minskas till 4 meter.//
- //Pavig X far sikerhetszonen anpassas till de befintliga forhéllandena pa
platsen.//
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Exempel pa dndring:
//Andring avsnitt 10.1.7:

— //Utmairkning for 6verledning //pé vig?// ska utforas med //X1
Markeringspil kompletterad med rinnande ljus//eller//X3
Markeringsskarm for sidohinder, farthinder m.m. kompletterad med
rinnande ljus //eller//X5 Gul ljuspil eller ljuspilar//.//

Exempel pa tilldgg:
//Tillagg till avsnitt 10.1.8:
— //Vagmirke F23 Orienteringstavla for omledningsvig ska pd motorvag vara
i storlek stor och pa 6vriga vagar minst storleken normal.//
— //Anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar ska vara i minst storlek stor.//

Pa vdgar dar kovarning i realtid inte kravstdlls, kan nedanstdende strecksats
anvdndas da bestdllaren vill varna for ké.

— //Pévig ? ska varning for //k6//?// utforas med vigmarke //A34 Varning
for k6//?// och med tillaggstavla //T1 Vagstrackans langd//T2 Avstand//
?// med //vagstrackans langd ?// minsta avstand ?//?//.//

Nedanstdende strecksatser ska anvindas da bestdllaren efter utredning beslutat att
kévarning i realtid ska anvdndas. De forutsdttningar som galler i det specifika
uppdraget anpassas efter resultatet i utredningen. Det finns framtaget ett arbetssdtt
for ndr utredning ska genomforas och hur den ska genomforas. Arbetssdittet dr
annu inte faststallt men ska tillimpas i projekten enligt 6verenskommelse mellan
PL, IV, UH och PR. Arbetssdittet beskrivs i TDOK 2024:0186 Kovarning i realtid vid
arbete pa vdg, men dr inte tillgdngligt i Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dr
faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer har tillgang till arbetssdttet. I dagsldget dr
arbetssdttet begrdansat till vigar med tva korfdlt i trafikriktningen. Pa ovriga viagar
ska kévarning i realtid dnda utredas for att ta fram forutsdttningarna.

— //Pévig ? ska kovarning i realtid utforas. Systemet for kovarning ska placeras
enligt ? //
— //Kovarning i realtid ska placeras ?.//

Exempel pa undantag:
//Undantag frén avsnitt 10.4:
— //Borttagning av vigmarkering som visar fel ska ersittas med vagledning
utford med //X3 markeringsskiarm for hinder// ?.//

ITDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag"
framgar att vakt endast kan nyttjas efter undantag som dr godkdnt av
projektledaren. Det finns framtaget ett arbetssdtt for hur bedomningen ska
genomforas. Arbetssdttet dr dnnu inte faststdllt men ska tillimpas i projekten enligt
overenskommelse mellan PL, IV, UH och PR. Arbetssdttet beskrivs i TDOK
2024:0185 Tillfdllig trafikdirigering vid arbete pd vdg, men dr inte tillgdngligt i
Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dr faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer
har tillgdng till arbetssdttet. Observera att det i ink6psmallarna finns valbara
stycken gdllande kompetens ndr trafikdirigering utférs med manuellt styrd
trafiksignal.
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Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 2 eller 3 kommit fram till att
vdgen ska trafikdirigeras med trafikstyrd trafiksignal pa hela strdckan eller pé en
eller flera etapper av strdckan.

//Andring till TDOK 2012:86 kapitel 11:
— //Trafikdirigering ska utforas med trafikstyrd trafiksignal.//
— //Vid etapp ?// Pé strackan ? // ska trafikdirigering utforas med trafikstyrd
trafiksignal.
— //Anslutande vigar ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 4 kommit fram till att vdgen
ska trafikdirigeras med manuellt styrd trafiksignal pa hela strdackan eller pa en eller
flera etapper av strdckan.

//Andring till kapitel 11:

— //Trafikdirigering ska utforas med manuellt styrd trafiksignal.

— Personal vid sidan av viagen som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha
kompetens som framgar av TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i
upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster” steg 1.4.//

— //Vid etapp ?// Pa strackan ? // ska trafikdirigering utféras med manuellt
styrd trafiksignal.//

— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man 1 aktivitet 5 kommit fram till att vigen
ska trafikdirigeras med vakt pa hela stréckan eller pa en eller flera etapper av
strdackan.

//Undantag fran kapitel 11:
— //Trafikdirigering //ska//far// utforas med vakt//vid?//.//
— //Vid etapp ?// Pé strackan ? // ska// far// trafikdirigering utforas med
vakt.//
— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man kommit fram till att vigen ska
trafikdirigeras med hjdlp av lots.
//Tillagg till kapitel 11:

— //Trafikdirigering ska utforas med lots enligt vad som framgér i TDOK

2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa viag" kapitel
11.4//

— // Pavig ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots enligt vad
som framgér i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pa viag" kapitel 11.4.//Stracka som dirigeras far vara max ? meter.//

- /1?/]

Nedanstdende strecksats kan anvdnds da projektet nyttjar mojligheten till undantag
pa trafikdirigering av anslutande vdgar. Undantaget forutsdtter att lots anvdnds,
att trafikmdngden dr obetydlig, ingen genomfartstrafik samt att trafikanterna
informeras enligt TDOK 2012:86 kapitel 11.

//Undantag fran kapitel 11:

— //Anslutande vig frén ? behover inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt
vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pa vag" kapitel 11.//
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Nedanstdende dndring kan anvdndas vid avstdngning av gang- och cykelbanor
enligt dispens TRV2026/92971 Generell dispens fran lyktor pé gdng- och
cykelbanor. Dispensen fér anvindas pd banor som ligger direkt in till vigen ddr
lyktorna kan uppfattas som missvisande for trafikanter pa vigen, samt pa
friliggande bana ddr befintlig eller tillfdillig belysning finns och anvdnds da
utmdrkningen dr pd plats.
//Andring till avsnitt 13.1:
— X2 Markeringsskdrm som mirker ut skyddsanordning tvars banan behover
inte kompletteras med SIG17 Rott fast ljus eller tva SIG18 Gult blinkande ljus
for pakallande av sarskild forsiktighet.//

Exempel pa tilldgg:
//Tillagg till avsnitt 13.2.2:
— //Langsgédende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lagst
kapacitetsklass ?.//
— //Liangsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha max
arbetsbredd ?.//
— //Langsgédende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha
minsta hojd ?.//

AUC. 232 Kvalitets- och miljoledning
Kod med tillhorande rubrik avser Konsultens arbete med kvalitets- och miljoarbete.

I Trafikverkets inképsmallar framgar att konsulten ska uppfylla krav enligt TDOK
2016:0032 "Kualitetsstyrning 1 upphandlad verksamhet — Entreprenad och
projekteringstjanster”. I dokumentet framgar bland annat att nér konsulten tar
fram en arbetsberedning ska ta hdnsyn tas till sdkerhet for arbetstagare och tredje
man samt framkomlighet.

AUC. 2332 Konsultens kvalitets- och miljoplan

Kod med tillhérande rubrik avser hur de specifika paverkande aktiviteter avseende
sdkerhet och arbetsmiljé ska redovisas enligt TDOK 2016:0032 Kvalitetsstyrning i
upphandlad verksamhet — Entreprenad och projekteringstjdnster. Ange om det i
redovisningen ska framga hur konsulten sikrar sikerhet och framkomlighet vid
fdltarbeten. Det kan exempelvis vara aktuellt i projekt med komplicerad trafikmiljo
eller i miljo som dr kdnslig for trafikstorningar.

AUC.251 Tillhandahéllande av handlingar och uppgifter frian bestillaren

Kod med tillhérande rubrik avser vad bestdllaren tillhandahaller sGsom
information, lokaler m.m. samt tidpunkt for distribution. Hdr anges ocksa ndr
konsulten ska anmadla eller avropa foreskrifter som behouvs for filtarbeten hos
bestdllaren. Trafikverket kan i samband med fdltarbeten besluta om foreskrifter
enligt Trafikforordning (1998:1276) 10 kap 14§, exempelvis hastighetsbegrdnsning,
vdjningsplikt m.m. Om dessa beslut inte skickas med vid uppstarten av uppdraget
kan konsulten beh6v avropa beslut om foreskrift. Vilka trafikforeskrifter som ska
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gdlla under uppdragstiden bor framga under AUC.134 Forutsdttningar med hdnsyn
till vdgtrafik

Ange i listan under "Ovrigt” om det under pdgdende uppdrag tillhandahdlls
exempeluvis skisser eller ritningar 6ver utmdrkning med trafik- och
skyddsanordningar eller trafikforingsprinciper.

//Foreskrifter enligt Trafikforordning

Trafikverkets region meddelar i egenskap av vaghallningsmyndighet foreskrifter
enligt Trafikforordning (1998:1276) 10 kap 148. Konsulten ska till bestéllaren avropa
//behov av trafikreglering genom foreskrifter// foreskrifter for

//hastighetsbegransning//vajningsplikt//?// senast ?//dagar//veckor// innan
foreskriften kan borja gilla.//

AUC.252 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran konsulten

Kod med tillhorande rubrik avser hur uppgifter och handlingar ska redovisas,
exempelvis hur drende ska hanteras i FIFA och i de fall bestdllaren kravstdller
skisser, ritningar eller andra bilagor dven vad dessa ska innehalla och var de ska
hanteras och lagras. Har anges ocksa hur resultat fran utredningar ska redovisas.

Konsulten kan paborja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfragade uppgifter
i det drende som tilldelats av bestillaren i det webbaserade programmet FIFA, se
Trafikverkets webbplats, s6kord "FIFA”, och drendet far status publicerat.
Publiceringen ska goras senast //10//15//?// arbetsdagar innan atgirden pa vigen
planeras paborjas. For att mojliggora tilldelning ska konsulten registrera ett konto i
FIFA.

I de fall konsulten ska ta fram beskrivning, skisser eller ritningar pd utmdrkning
ska nedanstdende stycken anvdndas. Om konsulten ska ta fram dessa bilagor bor
nivan anpassas efter komplexiteten pa platsen for faltundersékningen. I ett uppdrag
kan bestidllaren kravstdlla skisser och ritningar i olika nivaer beroende pd vad som
behovs utifran skede, pdverkan av arbetsmoment m.m.

//Konsulten ska ta fram bilagor enligt krav som framgéar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv,
Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag” avsnitt 7.2 enligt nedan:

Vid arbete/skede Niva enligt TDOK 2012:86
//Arbete pa europavigar// //Niva //1//2//3//

//Arbete med //6verledning//eller// //Niva //1//2//3//

omledning//

//Arbete med etablering eller //Niva //1//2//3//
avetablering//

//Skede med Gverledning av trafik till //Niva //1//2//3//
motriktad korbana.//

11?11 //Niva //1//2//3/]
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//Utover vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav
for Arbete pa vag” avsnitt 7.2 ska //bilaga//skiss//ritning//aven redovisa ?.//

//Skisser//ritningar/ /trafikforingsprinciper//bilagor//ska //15//20//?//
arbetsdagar innan planerad arbetsstart granskas av bestillaren. En granskning
innebar att utmarkningen ar kontrollerad utifran kontrakterade krav och
forfattningar enligt de forutsiattningar som framgéar pa skiss eller ritning.
Utmarkningen ska anpassas utifran platsens verkliga forhéllanden, typ av
langsgdende skyddsanordning, avstind pd vigméarken m.m.//

//Granskade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper//bilagor// ska kompletteras
i // lagringsplats angiven av bestillaren//projektportalen //?//senast
//10//15//?//arbetsdagar fore planerad arbetsstart.//

Vid behov av forandringar av //TA // trafikanordningsplanen// under uppdragstiden
ska konsulten samrdda med bestillaren som ocksi ska godkénna forandringen. //Om
forandringen beror gata eller vig med annan vighéllare ska konsulten dven informera
denne.//

I de fall det inte dr maojligt att forutse behov av omledning av trafik kan konsulten
utfora utredning av omledningsvdg under fdltarbetena.

//Konsulten ska utféra utredning om majlig omledning av trafik enligt krav i TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig" avsnitt 7.1 //med
nedanstéende tillagg//. Utredningen ska redovisas for bestéllaren senast //15//?//
dagar fore den planerade omledningen.

— //Till utredningen ska forslag pa utmirkning med trafik- och
skyddsanordningar bifogas. //Forslaget ska redovisas i niva //1//2//3//
enligt TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pé vag" avsnitt 7.2.//

For arbete pa gator och vigar med annan véaghdallare an Trafikverket gdller
nedanstdende. Trafikverket bor i planeringsskedet gora 6verenskommelse med
eventuell annan berord viaghallare om hur trafik- och skyddsanordningar,
trafikanordningsplaner och eventuella foreskrifter hanteras under genomforandet
av faltundersokningarna.

//Fore paborjandet av arbete pa vig eller gata med annan viaghallare ska konsulten
kontakta viaghallaren.//

6.1.3. Uppdragsbeskrivning

Texter for uppdragsbeskrivningar hanteras inte i denna handledning. Stod for att ta
fram uppdragsbeskrivningar hdnvisas istdllet till en skrivanvisning. I arbetsrum
“UB-mallar” under bibliotek "Skrivanvisningar” finns “Skrivanvisning
beskrivningsverktyg uppdragsbeskrivning for Arbete pd vdag”. Ldnk:

Skrivanvisningar - Alla dokument (trafikverket.se)
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6.2. Upphandling av utférandeentreprenad

I TDOK 2026:0053 framgar att hanvisning till TDOK 2012:86 gors under BCB.71
Atgird for vigtrafik. I TDOK 2026:0053 framgar ocksa i tilligg till RA Anliggning 26
att projektspecifika krav ska anges under aktuell kod och rubrik. I RA Anldggning 26
framgér att TDOK 2013:0210 Upphandling av trafik- och skyddsanordningar ska
beaktas.

6.2.1. Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor)

§ 5.116 Vite avseende tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran
entreprenoren under entreprenadtiden.

Paragraf med tillhérande rubrik avser bland annat villkor for vitesuttag da
entreprenéren inte rapporterat information enligt TDOK 2017:0612 "Rapportering
av underlag for trafikinformation”.

§ 5.184 Vite avseende brister i arbetsmiljo och sikerhet.

Paragraf med tillhérande rubrik avser villkor for vitesuttag vid brister pa
varselkldder samt trafik- och skyddsanordningar.

6.2.2. Administrativa foreskrifter
Av den projektspecifika AF ska framga att den ansluter till AMA AF 12.

AFC.121 Arbetsomradets grinser
Kod med tillhorande rubrik avser tillhandahdllet arbetsomrdde.

Arbetsomrddets grdnser anges genom beskrivning eller hdnvisning till ritning. Vid
behov anges arbetsomrdde for trafik- och skyddsanordningar som ska anordnas
utanfor redovisat arbetsomrdde. Eftersom entreprendren inte disponerar over
annat arbetsomrdde dn det som framgdr av handlingarna maste det tydliggoras
vad som gdaller for till exempel forberedande upplysning med vidgmdrken och vid
omledning av trafiken. Det kan innebdra att entreprenéren aldggs att samordna
med vdghdllaren eller dennes driftentreprendr.

//Utover redovisat arbetsomrade kan extra omrade krévas for tillfalliga trafik- och
skyddsanordningar. Arbetet ska samordnas med //bestéllaren// ?// .//

AFC.132 Arbetstider

Kod med tillhérande rubrik avser arbete som inte far utforas under vissa tider eller
om arbete dr begrdnsat till vissa tider.

//Pa vagar med tidsrestriktion far inte planerbara arbeten som inskranker
framkomligheten utféras under de tider som framgar //nedan//av ?//.//
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//Foljande arbeten //far inte//ska//utféras under nedan angivna tider.//

/1

Arbete/arbetsmoment Tid/tidsperiod Vag/delstracka
? ? ?

/1

//Tidsrestriktionerna galler 4ven for arbeten som paverkar //hallplats for
kollektivtrafik,//végren,//antal korfalt, //korfalt, //additionskorfilt,// samt av- och
pafartsvigar.//

//Arbete med ?//Sprangningsarbeten//?// far endast utféras //vardagar// mellan Kkl.
2 ochKkl.?.//

Nedanstdende stycke avser korsning mellan vdg och jarnvdg.

//Avstangning av plankorsning med vag ? //far inte// far endast// utféras //under
foljande tider//vardagar, dock ej dag fore helgdag//dag fore helgdag
//helgdag//mellan Kkl. ? och kl. ?//

AFC.135 Forutsattningar med héansyn till vagtrafik

Kod med tillhorande rubrik avser trafikforhallanden m.m. for vdgtrafik bade inom
och invid arbetsomrddet under entreprenadtiden.

Vid arbete som utfors under period da det finns risk for snéfall behéver projekten ta
hdansyn till att fordon med frontplog och eventuell sidovinge behéver kunna utfora
arbete inom arbetsomradet. Utéver det behover projektet ocksa ta hdansyn till om
vdgen dr utpekad for dispenstransportser eller liknande.

Allmant

//Arbetsomridet//De delar av arbetsomradet som redovisas i ? //kommer under hela
entreprenadtiden//kommer under perioden ? //att beroras av vigtrafik i den
omfattning som framgar //nedan//av ?//.//

//Arbetsomradet kommer under entreprenadtiden att beroras av //vigtrafik//savil
motorfordonstrafik som gang- och cykeltrafik//.

//Trafikméngden pa vag ? uppgér till ?.//
//Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen.//
//Trafiken far stoppas hogst ? min i samband med// sprangningsarbete// ?//.//

//Boende lings avstingd vag ska tillatas trafikera den avstdngda vigen.//
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//Befintliga vig- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under
entreprenadtiden //med undantag for forhallanden som uppkommer i samband med
vintervaghéllning//.//

Forsta stycket nedan kan anvdndas om entreprenaden kan behova utfora tillfilliga,
kortare avstdngningar utan att trafiken leds om. Kan exempelvis vara om
entreprenéren behover grdva forbi en anslutning till en fastighet.

//Dar sa ar nodvandigt far tillfallig avstingning av vag eller tillfart ske i samrad med
bestillaren// och fastighetsidgaren//.//

//Omledning//Overledning//Forbiledning//

Forsta och andra stycket nedan kan anvdndas for att ange om omledning ska eller
inte far genomforas. Om omledning ska genomforas komplettera texten med vilka
vdgar trafiken ska ledas pa.

//Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?// ledas om.
Trafik //i //soder-//norr-/ /vist-//6st-//gaende riktning//ska ledas //mellan? och
?//omvia?.//

//Trafiken far under //entreprenadtiden// perioden?//?// inte ledas om.//

Korfalt
//Péa vig ? mellan ? och ? ska reversibelt korfalt tillampas. Korfaltet ska regleras ?.//

//Under entreprenadtiden ska det vara minst ? korfalt //i varje fardriktning// 6ppna
for trafik.//

//Korfilten ska vara minst ? m breda.//
//Under entreprenadtiden ska kapaciteten //pa vag?// vara lagst ? fordon per ?.//

//Inskrankningar av antal korfalt fir endast ske under forutsattning att tillfalliga
trafikanordningar utformas s& det medger ett trafikflode genom arbetsomridet om
minst ? fordon per //5//?// minuters period.//

T vissa projekt dr det mer lampligt att tidsrestriktioner och krav pa framkomlighet
hanteras under samma kod och rubrik istdllet for att delas upp under AFC.132
Arbetstider samt AFC.135 Forutsdttningar med hdnsyn till vigtrafik. Detta
undantag kan exempelvis vara vid tidsrestriktioner kopplade till olika antal 6ppna
korfdlt 1 en fdrdriktning. Om upphandlingen ska hantera forutsdttningarna under
samma kod kan forsta stycket nedan anvdndas.

//Det rader restriktioner avseende //tid//hastighetsbegriansningar//antal 6ppna
korflt for allmén trafik//?// for trafik pa vig ?: //Vardagar, dock ej dag fore
helgdag//dag fore helgdag/helgdag//Kl. ?//

— // Antal korfalt far ej minskas//Minst ? korfalt 6ppeti //vardera//?//
riktning//.//
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Hastighetsbegrinsningar

//Hastighetsbegriansningen //ska// far// under entreprenadtiden sénkas till ?
km/tim //pavag ?//.//

//Hastighetsbegransning till ? km/tim fir anvdndas pa en stricka av max ?

/[km//m/].//

//Hastighetsbegransningen under entreprenadtiden fér sénkas till //70//?// km/tim
och de fysiska atgirder for att sanka hastigheten som tillats 4r //avsmalningar av
korfalten//?//.// Tva //?//korfalt ska vara 6ppna for trafik i vardera riktningen,
korfiltet till hoger i fardriktningen ska vara //3,25//?// m och det vanstra i samma
fardriktning //2,0 //?//m.//

Krav pa hastighet for passerande trafik forbi personal framgéar av TDOK 2012:86
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig" avsnitt 4.1.1.

//Krav pa hastighet for passerande trafik vid intermittent arbete pd motorvag framgar
av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa viag" avsnitt

4.1.2.//

//For arbete vilket bedrivs i stangt korfalt enligt tidsrestriktioner ska
hastighetsbegransning for passerande trafik i intilliggande korfalt utforas enligt krav i
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt

4.1.1//och 4.1.2//.//

Gaende, cyklister och forare av moped klass IT

ITDOK 2012:86 under avsnitt 4.2 Forutsdtiningar for Gdende och cyklister finns
majlighet till undantag. Ange om entreprendren kan nyttja nagot av de mojliga
undantagen. Observera att projektledaren ska godkdnna undantagen. Ange
forutsdttningar for gdende, cyklister och forare av moped klass II sésom bredder pa
gang- och cykelbana, passager m.m. .

Forutsattningar for gdende, cyklister och forare av moped klass I framgéar av TDOK

2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 4.2
//.//med nedan angivna //4ndring//,//undantag// och //tillagg//://

Andring:
— //Géng-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.//
A

Undantag:
— //Istillet for ett tillfalligt utrymme for // gang-//och//eller// cykel //bana
kan vakter hjilpa trafikanterna forbi arbetet.//

Tillagg:
— //Nivaskillnader storre dn ? far inte forekomma.//
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//Arbetet ska planeras sé att gdende, cyklister och forare av moped klass II inte far
forsamrade forhallanden.//

AFC.142 Skydds- och sikerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till viag

Kod med tillhérande rubrik avser gdllande skydds- och sdkerhetsforeskrifter mm. I
Trafikverkets inkopsmallar framgdr dven att entreprendren ska uppfylla krav
enligt TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet —
Entreprenad och Projekteringstjdnster”.

// For vag ? giller vagklass //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende
trafik- och skyddsanordningar.//

//For nedanstaende vagar giller foljande vagklasser avseende trafik- och
skyddsanordningar:

— -vag?: //lagklassad//normalklassad//skyddsklassad//

Krav pa trafik- och skyddsanordningar framgar av handling ? Teknisk beskrivning
under BCB.7.

Entreprenoren ska ha jourtjanst avseende framkomlighet, trafik- och
skyddsanordningar.

ITDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vdag" under
avsnitt 5.1 finns méjlighet till undantag. Ange om entreprenéren kan nyttja ndgot av
de mdjliga undantagen. Observera att projektledaren ska godkdnna undantagen.

Krav pa sidkerhetszon framgar av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska
krav for Arbete pa vag" avsnitt 5.1//.// med nedan angivna //dndring//,

//undantag// och //tillagg//://

//Undantag:
— //Palag- och normalklassade vigar med hastighet 60 till 80 km/tim far
sdkerhetszonens bredd minskas till 4 m.//
- //Paviag X far sikerhetszonen anpassas till de befintliga férhallandena pé
platsen.//

Tillagg:
— /] Sakerhetszonen// pa vag ?// ar ? m.//
- /?//
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Krav pa varselklader framgar av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska
krav for Arbete pa vig" avsnitt 5.2.

Krav pa fordon framgar av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pa vag" avsnitt 5.3 med underliggande avsnitt.

Om det i handlingarna inte ska kompletteras med dndring, undantag eller tilldgg till
kapitel 5 kan man istdllet ange:

//Krav pa sdkerhetszon, varselklader och fordon framgar av TDOK 2012:86 "TRVK
Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé viag" kapitel 5 med underliggande
avsnitt.//

AFC.161 Tillstind fran myndigheter

Kod med tillhorande rubrik avser vilka beslut eller forhandsbesked som krdvs av
myndigheter sdsom tillstand som myndigheter fattar med stod av forfattning,
exempeluvis tillstdnd av polismyndighet med stéd av ordningslagen for uppstdllning
av fordon pa offentlig plats.

AFC.172 Anmiilningar till bestillaren

Kod med tillhorande rubrik avser om entreprenoren ska géra anmdlningar eller
avrop till bestdllaren. Trafikverket kan i samband med projektets genomforande
besluta om foreskrifter enligt Trafikforordning (1998:1276) 10 kap 148, exempelvis
hastighetsbegrdnsning, vdjningsplikt m.m. Om dessa beslut inte skickas med vid
uppstarten av genomforandet kan entreprenéren behov avropa beslut om foreskrift.
Vilka trafikforeskrifter som ska gdlla under entreprenadtiden ska framgda under
AFC.135 Forutsdttningar med hdansyn till vagtrafik.

Trafikverkets region meddelar i egenskap av vaghallningsmyndighet foreskrifter
enligt Trafikforordning (1998:1276) 10 kap 148. Entreprenoren ska till bestéllaren
avropa //behov av trafikreglering genom foreskrifter// foreskrifter for
//hastighetsbegransning//vajningsplikt//?// senast ?//dagar//veckor// innan
foreskriften kan borja gilla.//

AFC.22 Kvalitets och miljoarbete

Kod med tillhorande rubrik avser entreprendrens arbete med kvalitets- och
miljoarbete.

I Trafikverkets inkopsmallar framgar att entreprendren ska uppfylla krav enligt
TDOK 2016:0032 "Kuvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenad och
projekteringstjanster”.
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AFC.224 Entreprenorens kvalitets- och miljoplan

Kod med tillhérande rubrik avser om bestdllaren har specifika krav pa
entreprenérens kvalitets- och miljoplan. Entreprenadteknisk specifikation for
arbetsberedning av trafik- och skyddsanordningar ska upprdttas enligt teknisk
beskrivning, se AMA BCB Hjdlparbeten i Anldggning.

AFC.226 Riskhantering

Kod med tillhorande rubrik avser om entreprenoren ska arbeta aktivt med och
utarbeta riskbedomning under uppdraget.

// Entreprenoren ska dven utfora riskanalyser for arbete som utfors pa eller vid vig
enligt krav i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" kapitel 6//. //med nedanstdende//andring//och// tillagg//://

- ?/

AFC.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestiillaren
under entreprenadtiden

Kod med tillhorande rubrik avser vilka handlingar och uppgifter som bestdllaren
tillhandahdller under entreprenadtiden samt i vilken form som handlingarna
kommer tillhandahdéllas och hur de distribueras. Ange i listan under “Ovrigt” om det
under pdgdende entreprenad tillhandahalls exempelvis skisser eller ritningar éver
utmdrkning med trafik- och skyddsanordningar eller trafikforingsprinciper.

AFC.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entrepre-
noren under entreprenadtiden

Kod med tillhorande rubrik avser vilka administrativa handlingar och uppgifter
entreprenéren ska tillhandahdlla samt i vilken form som handlingarna ska
tillhandahdllas och hur de ska distribueras. Ange ndr handlingarna ska
tillhandahdallas, eventuella granskningstider samt vad som ska bildggas. Detta
innefattar exempelvis hur drende ska hanteras i FIFA och i de fall bestdllaren
kravstdller skisser, ritningar eller andra bilagor, dven vad dessa ska innehdlla och
var de ska lagras. Hir anges ocksa hur resultat frdn utredningar ska redovisas.
Entreprenoren kan paborja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfrigade
uppgifter i det d&rende som tilldelats av bestéllaren i det webbaserade programmet
FIFA, se Trafikverkets webbplats, sokord "FIFA”, och drendet far status publicerat.
Publiceringen ska goras senast //10//15//?// arbetsdagar innan atgirden pa vigen

planeras paborjas. For att mdjliggora tilldelning ska entreprenoren registrera ett
konto i FIFA.

I de fall entreprendren ska ta fram beskrivning, skisser eller ritningar pa
utmdrkning ska nedanstdende stycken anvdndas. Om entreprendren ska ta fram
dessa bilagor bor nivan anpassas efter komplexiteten pa platsen for arbetet. I ett
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kontrakt kan bestdllaren kravstdlla skisser och ritningar i olika nivder beroende pa
vad som behovs utifrdn skede, pdverkan av arbetsmoment m.m.

//Entreprendren ska ta fram bilaga enligt krav som framgér i TDOK 2012:86 "TRVK
Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag” avsnitt 7.2 enligt nedan:

Vid arbete/skede Niva enligt TDOK 2012:86
Exempel:

//Arbete pa europaviagar// //Niva //1//2//3//

//Arbete med //6verledning//eller //Niva //1//2//3//
//omledning//

//Arbete med etablering eller //Niva //1//2//3//
avetablering//

//Skede med 6verledning av trafik till //Niva //1//2//3//

motriktad korbana.//

/1?/] /INva //1/]2]/3//

// Utover vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav
for Arbete pa vag" avsnitt 7.2 ska //beskrivning//skiss//ritning// bilagor//aven
redovisa ?.//

T vissa kontrakt kan bestdllarens arbetssdtt vara att skisser, ritningar och andra
bilagor ska granskas innan de ldggs in pa rdtt lagringsplats. Dd anvdnds andra
stycket nedan.

//Skisser//ritningar/ /trafikforingsprinciper//bilagor//ska //15//20//?//
arbetsdagar innan planerad arbetsstart granskas av bestillaren. En granskning
innebar att utméirkningen ar kontrollerad utifran kontrakterade krav och
forfattningar enligt de forutsiattningar som framgéar pa skiss eller ritning.
Utmarkningen ska anpassas utifran platsens verkliga forhallanden, typ av
langsgdende skyddsanordning, avstdnd pd vigméarken m.m.//

//Granskade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper//bilagor// ska kompletteras
i //lagringsplats angiven av bestéllaren//projektportalen //?//senast
//10//15//?//arbetsdagar fore planerad arbetsstart.//

Vid behov av forandringar av //TA//trafikanordningsplan// under entreprenadtiden
ska entreprenoren samrada med bestillaren.

For arbete pa gator och vigar med annan vdghdllare dn Trafikverket gdller
nedanstdende. Trafikverket bor i planeringsskedet gora overenskommelse med
eventuell annan berord vdghallare om hur trafik- och skyddsanordningar och
eventuella foreskrifter ska hanteras under genomforandet.

//Fore paborjandet av arbete pa vig eller gata med annan vighéllare ska
entreprenoren kontakta viaghallaren.//
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AFC.264 Information till vaghallare m fl.

Kod med tillhérande rubrik avser om entreprenéren ska meddela vdghdllaren om
arbete som kan vara till hinder for trafiken samt om entreprenéren ska meddela
andra, t ex lokaltrafikbolag, som pdverkas av entreprenérens arbete. I Trafikverkets
inkopsmallar finns hdnvisning till bilaga om hur entreprendren ska rapportera
underlag for trafikinformation.

AFG.132 Tillfillig vig och plan som tillhandahalls

Kod med tillhorande rubrik avser om bestdllaren tillhandahdller tillfilliga vdigar,
planer eller andra ytor utanfor tilldelat arbetsomrade, for entreprenérens behov.

//For uppstillning av //fordon, //?// maskiner, redskap, utrustning, material
etc.//far //rastplats //vid ? //, parkeringsficka //vid ?//?// och// driftvindplats// vid
? //utmed vag ?//anvindas.//

6.2.3. Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen, som ska ansluta till AMA Anldggning 26, anges de
objektspecifika tekniska kraven for erforderliga skydds- och sdkerhetsanordningar,
inom Trafikverket benamnt trafik- och skyddsanordningar. (I de fall handlingarna
ska baseras pad AMA Anldggning 23 anvdnd istdllet handledning TDOK 2013:0210 1
version 12.)

Kraven stdlls genom hdnvisningar TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets
tekniska krav for Arbete pa vdg " under en 6vergripande kod och rubrik (BCB.71
Atgird for vigtrafik). Eventuella projektspecifika dndringar, undantag och tilligg
anges under aktuell kod och rubrik.

Nyttja nedanstdende formuleringar nér handlingarna innehdller dndringar,

undantag eller tilléigg till TDOK 2012:86. Andring, undantag och tilligg anges
under aktuell kod och rubrik.

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apuv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vdg" avsnitt?:

- 7/

//Undantag frdn TDOK 2012:86 "TRVK Apuv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pd vdg" avsnitt?:

44

//Tilligg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vdg" avsnitt ?:

-

Observera att oavsett om dndringar, undantag, eller tilligg nyttjas sGd ska AMA-text
utga under vissa koder och rubriker. Detta framgdr i TDOK 2026:0053
"Trafikverkets dndringar och tillidgg till AMA Anldggning 26”.
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I handlingarna ska de koder och rubriker tas upp dar Trafikverket har dndring,
undantag eller tilligg samt om AMA-texter pdverkas. Om det inte dr nédgon
fordndring behéver kod och rubrik inte tas med i den tekniska beskrivningen.

BCB.71 Atgiird for viigtrafik

Observera att det i AMA Anlidggning 26 under BCB.71 Atgird for vigtrafik, framgdr
att om inte bygghandlingar tillhandahdlls av bestdllaren ska entreprenoren

utforma och dimensionera dtgdrderna. For att entreprenéren ska kunna utforma
eller dimensionera dr det viktigt att forutsdttningar och underlag dr tydliga och
korrekta. Exempel pa underlag dr att till handlingarna bifoga
trafikforingsprinciper for huvudsakliga skeden i genomforandet.

Objektspecifika krav pa entreprenadteknisk specifikation for arbetsberedning ska
tas fram, se AMA Anldggning 26 under BCB.

Text i AMA giller med f6ljande tillagg:

Trafik- och skyddsanordningar ska utféras med krav enligt TDOK 2012:86, TRVK
Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag.

Placering av trafik- och skyddsanordningar ska anpassas efter valda arbetsmetoder
under forutsattning att krav i handlingarna foljs.

Texter om utmdrkning anvdnds ndr Trafikverket bifogar ritningar eller skisser till
forfragningsunderlaget.

Nar ritningar bifogas anvdnds forsta stycket.

Nar skisser bifogas anvdnds andra stycket.

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenoren ska utgé
fran vid utmarkning.//

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenoren kan utga
fran vid utmirkning.////Bilagan//Handlingen// ir inte anpassad efter platsens
verkliga forhallanden. Det ingér i entreprendrens atagande att vid utméarkning
anpassa //bilagan?//handlingen?// efter platsens verkliga forhallanden //samt efter
ovriga krav i kontraktet//.//

BCB.711 Tillfillig vag, plan o d

Kod med tillhérande rubrik och underkoderna BCB.7111 och BCB.7112 avser att
kravstidlla en tillfdllig vdg eller vigbreddning om alternativet med omledning av
trafiken inte dr mojlig. Om mojligt ska dock efterstrdvas att arbetsomrdadet blir fritt
fran passerande trafik.

Trafik- och skyddsanordningar pd den tillfilliga vigen kravstdlls BCB.71 med
eventuella dndringar, undantag och tilligg under aktuell kod och rubrik.



TMALL 0205 Handledning 3.0

@in
17 TRAFIKVERKET HANDLEDNING

TDOK-nummer
TDOK 2013:0210
BCB.7111 Tillfillig vig med bituminds beléiggning

Kod med tillhérande rubrik avser att ange typ av bitumenbunden beldggning for
tillfalliga vdgar.

BCB.7112 Tillfillig vag med slitlager av grus

Kod med tillhérande rubrik avser att ange typ av slitlager for tillfilliga vdgar.

BCB.7121 Tillfillig bro

Trafikverket tillimpar inte denna kod och rubrik for tillfdllig bro. Anledningen dr
att Trafikverket anser att en dylik bro ska kravstdllas analogt med en permanent
bro, d.v.s. under tillimpliga koder och rubriker for broarbeten i AMA.

BCB.7122 Tillfillig gangbrygga

Kod med tillhorande rubrik avser att mojliggora att gangtrafikanter kan ta sig 6ver
t ex en 6ppen schakt.

//Tillfallig gangbrygga ska vid behov anordnas //vid ?// for att sdkerstilla
framkomligheten for gdngtrafikanter.//

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 9.1:

— //Géangbrygga ska vara minst ? m bred.//
/1?77

BCB.7123 Tillfillig korbrygga

Kod med tillhérande rubrik avser att majliggora att fordon kan ta sig over t.ex. en
oppen schakt.

//Tillfallig korbrygga ska vid behov anordnas for att sidkerstilla framkomligheten for
fordon.//

//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 9.2:

— //Korbrygga ska vara minst ? m bred.//
- /1?/]

BCB.713 Tillfillig trafikreglering

Kod och rubrik dr dndrad och omfattar numer de tidigare BCB.713 Tillfdllig
vdagtrafikanordning och BCB.714 Tillfdllig trafikdirigering.
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Kod med tillhérande rubrik avser att reglera trafik genom att kravstdlla tillfdlliga
vdgmdrken och andra anordningar, vigmarkering samt trafiksignaler eller vakt
enligt Vdgmadarkesforordning (2007:90).

All text i AMA utgar.

ITDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé vig" under
avsnitt 10.1 vigmdrken och andra anordningar, med underliggande avsnitt finns
mojlighet till undantag. Ange om entreprenéren kan nyttja nagot av de mojliga
undantagen. Observera att projektledaren ska godkdnna undantagen.

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 10.1.1:
- //Utover krav i forfattningar ska forbudsmarken upprepas efter varje ?:de m
// pavag ?//mellan ? och ?//.//
- /1?1

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 10.1.7:

- //Utmiérkning for 6verledning //pa véag?// ska utféras med //X1
Markeringspil kompletterad med rinnande ljus//eller//X3
Markeringsskirm for sidohinder, farthinder m.m. kompletterad med
rinnande ljus //eller//X5 Gul ljuspil eller ljuspilar//.//

- 117/

//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 10.1.8:

- //Pavig ? ska vigmarke F23 Orienteringstavla for omledningsvdg vara i
storlek stor.//

- //Pavig ? ska vagmarke F26 Korfdalt avstdngt vara i storlek
//normal//stor.//

- 11?/]

Pa vdgar dar kovarning i realtid inte kravstdlls, kan nedanstdende strecksats
anvdndas da bestdllaren vill varna for ké.

- //Pavig ? ska varning for //ko//?// utforas med vagmarke //A34 Varning
for k6//?// och med tillaggstavla //T1 Vagstrackans langd//T2 Avstand// ?//
med //vagstrackans langd ?// minsta avstand ?//?//.//

Nedanstdaende strecksatser ska anvdndas dad bestdllaren efter utredning beslutat att
kévarning i realtid ska anvdndas. De forutsdttningar som gdller i det specifika
projektet anpassas efter resultatet i utredningen. Det finns framtaget ett arbetssdtt
for ndr utredning ska genomforas och hur den ska genomforas. Arbetssdttet dr
dnnu inte faststdllt men ska tillimpas i projekten enligt overenskommelse mellan
PL, IV, UH och PR. Arbetssdittet beskrivs i TDOK 2024:0186 Kovarning i realtid vid
arbete pd vdg, men dr inte tillgdngligt i Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dr
faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer har tillgang till arbetssdttet. I dagsldget dr
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arbetssdttet begrdnsat till vigar med tva korfalt i trafikriktningen. Pa ovriga vagar
ska kovarning i realtid dnda utredas for att ta_fram forutsdttningarna.

- //Pavig ? ska kovarning i realtid utforas. Systemet for kovarning ska placeras
enligt ? //
— //Kovarning i realtid ska placeras ?.//

Nedanstdende strecksats anvdnds ndr kévarning i realtid anvdnds och det dr mer
lampligt att trafiken tar en annan vdg dn att passera arbetsplatsen ndr kon dr for
ldng. Det forutsdtter att det finns ldmplig omledningsvdg.

- //Pavig? // vid ? ska //ska fore sista vagvalspunkt //upplysning om
alternativ fardvag utforas med J2 Upplysningsmdrke med lysande
VMS.//Upplysningsmarket om alternativ fardvég ska visas nar
//?//kolangden blir mer 4n ? meter.//

//Undantag fran TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pa vag" avsnitt 10.4:
— //Borttagning av vigmarkering som visar fel far ersittas med véigledning
utford med ?.//

- /1?/]

//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 10.4.1:

— //Tillfallig vagmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig
vagmarkering.//

— //Vagbanereflektorer ska anviandas for att forstarka tillfallig
viagmarkering//vid ? //. // Reflektorerna ska placeras ?//.//
- /?/]

ITDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vdg"
framgar att vakt endast kan nyttjas efter undantag som dr godkdnt av
projektledaren. Det finns framtaget ett arbetsstt for hur bedomningen ska
genomforas. Arbetssdttet dr dnnu inte faststdllt men ska tillimpas 1 projekten enligt
overenskommelse mellan PL, IV, UH och PR. Arbetssdttet beskrivs i TDOK
2024:0185 Tillfdllig trafikdirigering vid arbete pd vdg, men dr inte tillgdngligt i
Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dar faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer
har tillgang till arbetssqittet.

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 2 eller 3 kommit fram till att
vdgen ska trafikdirigeras med trafikstyrd trafiksignal pa hela stréckan eller pa en
eller flera etapper av strdackan.

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" kapitel 11:
— //Trafikdirigering ska utféras med trafikstyrd trafiksignal.//
— //Vid etapp ?// Pé striackan ? // ska trafikdirigering utféras med trafikstyrd
trafiksignal.
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— //Anslutande vigar ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 4 kommit fram till att vigen
ska trafikdirigeras med manuellt styrd trafiksignal pa hela strickan eller pa en eller
flera etapper av strdckan.

//Andring till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" kapitel 11:

— //Trafikdirigering ska utféras med manuellt styrd trafiksignal.

— Personal vid sidan av vigen som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha
kompetens som framgar av TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i
upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster” steg 1.4.//

— //Vid etapp ?// Pa striackan ? // ska trafikdirigering utféras med manuellt
styrd trafiksignal.//

— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds da man i aktivitet 5 kommit fram till att vigen
ska trafikdirigeras med vakt pa hela strdckan eller pa en eller flera etapper av
strdckan.

//Undantag fran TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pa vag" kapitel 11:
— //Trafikdirigering //ska//far// utforas med vakt//vid?//.//
— //Vid etapp ?// Pé strackan ? // ska// far// trafikdirigering utforas med
vakt.//
— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man kommit fram till att vigen ska
trafikdirigeras med hjdlp av lots.
//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" kapitel 11:
— //Trafikdirigering ska utféras med lots enligt vad som framgér i TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa viag" kapitel

11.4//

— // Pavig ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots enligt vad
som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pa viag" kapitel 11.4.//Stracka som dirigeras far vara max ? meter.//

- /1?/]

Nedanstdende strecksats kan anvdnds da projektet nyttjar mojligheten till undantag
pa trafikdirigering av anslutande vdgar. Undantaget forutsdtter att lots anvdnds,
att trafikmdngden dr obetydlig, ingen genomfartstrafik samt att trafikanterna
informeras enligt TDOK 2012:86 kapitel 11.
//Undantag fran TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pa vag" kapitel 11:

— //Anslutande vig fran ? behover inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt

vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for

Arbete pa vig" kapitel 11.//
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Pa vdgar med stor andel héga (tunga) fordon dr det lampligt att trafiksignal
kompletteras med ytterligare en signal pd en hogre nivad eller med dubbelsidig
signal.
//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 11.2:
— //Péavig ? vid ? ska trafiksignal kompletteras med ytterligare signal pa en
hogre niva.//
— //Trafiksignal// med ré6tt blinkande ljus//vakt// ska kombineras med //hel-
//halv- //bom //och/eller //vakt//.//

- /1?1

BCB.715 Tillfillig vigbelysning

Kod med tillhorande rubrik avser krav pa belysning och villkor for elforsérjning. Da
tillfdllig vagbelysning kravstills ska texterna kompletteras med tekniska krav.

BCB.717 Tillfallig skyddsanordning for allmén trafik

Kod med tillhorande rubrik avser krav pa skyddsanordningar for allmdn trafik,
d.v.s. all trafik som inte dr projektets trafik inom arbetsomradet. Hdar ska dven
framga krav pa utformning av skyddsanordning, t ex krav pa grindar (s.k.
kravallstaket) for gaende, cyklister eller forare av moped klass II, eller liknande.
Allmdnna krav pa inhdgnad ddr dessa trafikanter inte uppehdller sig anges under
AFG.316 Tillfdllig inhdgnad.

ITDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vdg" avsnitt
13.2 Tvdrgdende och lingsgdende energiupptagande skyddsanordning finns

maojlighet till undantag. Ange om entreprenoren kan nyttja undantagen. Observera
att projektledaren ska godkdnna undantagen.

All text i AMA utgar.

//Undantag frédn TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete
pa vag" avsnitt 13.2:

— //Vid //arbete med ?//inspektion av //trafiksignaler//trummor// ?// kravs
inte tvargdende skyddsanordning pa //?//ldg- och normalklassad vag med
max 70 km/tim som ordinarie hatighet.//

//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 13.2.2:
— //Langsgéende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lagst
kapacitetsklass ?.//
- //Langsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha max
arbetsbredd ?.//
— //Liangsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha minsta
hojd ?.//
- /1?/]
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BCB.7181 Tillfalliga utspetsningar mot betickning o d

Kod med tillhérande rubrik avser krav pd nivaskillnader vid exempelvis korplatar
och tillfdlliga overfarter ddr gang- och _fordonstrafik forekommer.

I ett projekt kan det finnas anledning att kravstdlla sGdant som inte omfattas av
nagon av de i AMA Anliggning angivna koder och rubriker. Det finns da@ mdjlighet
att nyttja icke anvdinda koder. En sddan kod som vanligtvis anvdnds dr BCB.7189
och att man dé ger koden en lamplig rubrik. En annan kod som dr majlig att
anvdnda dr exempelvis BCB.719 och att man da ger koden en lamplig rubrik.

BCB.71XX Tillfilligt ledstrak

//Tillagg till TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa
vag" avsnitt 14.2:

— //Befintligt ledstrak ska //mellan ? och ?// ersattas med ?.//
- /1?7

BCB.71XX Hastighetsdampande atgirder

Atgdrder ska stimma verens med eventuella krav pd hastigheter under AFC.135.

6.3. Upphandling av Totalentreprenad

I malldokument for teknisk beskrivning for totalentreprenader finns inga kravtexter
for trafik- och skyddsanordningar, utan dessa anges i de administrativa foreskrifterna
under AFD.142 Skydds- och sikerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vag.

6.3.1. Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor)

Vid totalentreprenad gdller samma paragrafer som framgar under 6.2.1
Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor).

6.3.2. Administrativa foreskrifter
Av den projektspecifika AF ska framga att den ansluter till AMA AF 12.

Da bestdllaren inte har utfort nagon projektering far gdllande forutsdttningar och
krav pa skydd och sdkerhet vid arbete som utfors pa vdg i stdllet framgéa av AF.

AFD.121 Arbetsomréadets grinser

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.121 Arbetsomradets
granser.
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AFD.132 Arbetstider

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Féreskrifter kod AFC.132 Arbetstider.

AFD.135 Forutsittningar med hiéinsyn till viagtrafik

Kod med tillhérande rubrik avser trafikforhéllanden m.m. for den allmdnna
trafiken under entreprenadtiden.

Har ska framga de forutsdttningar som i en utforandeentreprenad framgar under
AFC.135 Forutsdttningar med hdansyn till vdagtrafik. Skillnaden dr att i en
totalentreprenad kan bestdllaren aldgga entreprenoren att utfora utredningar for
exempelvis omledning av trafik.

Vid arbete som utfors under period da det finns risk for sndfall behdver projekten ta
hdansyn till att fordon med frontplog och eventuell sidovinge behéver kunna utfora
arbete inom arbetsomrddet. Utéver det beh6ver projektet ocksa ta hdansyn till om
vdgen dar utpekad for dispenstransportser eller liknande.

Allmant

//Arbetsomridet//De delar av arbetsomradet som redovisasi ? //kommer under hela
entreprenadtiden//kommer under perioden ? //att beroras av vigtrafik i den
omfattning som framgar //nedan//av ?//.//

//Arbetsomridet kommer under entreprenadtiden att beréras av //végtrafik//séval
motorfordonstrafik som gang- och cykeltrafik//.//

//Trafikméngden pa vag ? uppgér till ?.//

//Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen.//

//Trafiken far stoppas hogst ? min i samband med// sprangningsarbete// ?//.//
//Boende lings avstiangd vig ska tillatas trafikera den avstiangda vigen.//

//Befintliga vig- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under
entreprenadtiden, //med undantag for forhéllanden som uppkommer i samband med
vintervaghéllning//.//

Forsta stycket nedan kan anvdndas om entreprenaden kan behova utfora tillfdlliga,
kortare avstdngningar utan att trafiken leds om. Kan exempelvis vara om
entreprenéren behover grdva forbi en anslutning till en fastighet.

//Dar sa ar nodvandigt far tillfallig avstangning av vag eller tillfart ske i samrdd med
bestillaren// och fastighetsidgaren//.//

//Vid arbeten som berér kommunala eller enskilda vigar ska entreprenoren samrada
med respektive vaghéllare.//
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//Omledning//Overledning//Forbiledning//

Forsta och andra stycket nedan kan anvdndas for att ange om omledning ska eller
inte far genomforas. Om omledning ska genomforas komplettera texten med vilka
vdgar trafiken ska ledas pa.

//Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?// ledas om.

Trafik //i //sOder-//norr-/ /vist-/ /6st-/ /géende riktning//ska ledas //mellan? och
?//omvia?.//

//Trafiken far under //entreprenadtiden// perioden?//?// inte ledas om.//

Forsta stycket nedan kan anvdndas da entreprenéren ska utfora utredning om
omledning av trafik dr mojlig.

//Vid behov av tillfallig avstangning av vig eller tillfart fir detta genomforas efter
tillstand av bestéllaren. Utredning av omledningsvig ska utforas enligt AFD.242.//

Om det kan bli aktuellt med en totalavstingning av en plankorsning (korsning 1

plan mellan vdg och jarnvdg) och omledning av trafiken kan bli aktuellt ska féljande

strecksatser ingd.

//Vid totalavstingning av plankorsning giller foljande:
— //Vid behov av tillfillig avstingning av vag eller tillfart far detta genomforas
efter tillstind av bestillaren. Utredning av omledningsvig ska utforas enligt
AFD.242.//

— //Trafiken ska //under //entreprenadtiden//skede med?//perioden ?//?//
ledas om. Trafik //i //s6der-//norr-//vist-//6st-//gédende riktning//ska
ledas //mellan? och ?//om via ?.//

— //Boende efter stricka som berors av omledning ska tillatas trafikera
avstangd vag.//

Korfalt
//Péa vig ? mellan ? och ? ska reversibelt korfalt tillampas. Korfiltet ska regleras ?.//

//Under entreprenadtiden ska det vara minst ? korfalt //i varje fardriktning// 6ppna
for trafik.//

//Korfilten ska vara minst ? m breda.//
//Under entreprenadtiden ska kapaciteten //pa vag?// vara lagst ? fordon per ?.//
//Inskrankningar av antal korfalt far endast ske under forutsittning att tillfalliga

trafikanordningar utformas s& det medger ett trafikflode genom arbetsomridet om
minst ? fordon per //5//?// minuters period.//

Tvissa projekt dr det mer lampligt att tidsrestriktioner och krav pd framkomlighet
hanteras under samma kod och rubrik istdllet for att delas upp under AFD.132
Arbetstider samt AFD.135 Forutsdttningar med hédnsyn till vagtrafik. Detta

Version

13.0

35 (50)



TMALL 0205 Handledning 3.0

@in
17 TRAFIKVERKET HANDLEDNING

TDOK-nummer
TDOK 2013:0210

undantag kan exempelvis vara vid tidsrestriktioner kopplade till olika antal 6ppna
korfdlt i en fardriktning. Om upphandlingen ska hantera forutsdttningarna under
samma kod kan forsta stycket nedan anvdndas.

//Det rader restriktioner avseende //tid//hastighetsbegriansningar//antal 6ppna
korfalt for allméan trafik//?// for trafik pé vig ?: //Vardagar, dock ej dag fore
helgdag//dag fore helgdag/helgdag//kl. ?//

— // Antal korfalt far ej minskas//Minst ? korfilt 6ppet i //vardera//?//
riktning//.//

Hastighetsbegrinsningar

//Hastighetsbegransningen //ska//far// under entreprenadtiden sénkas till ?
km/tim //pavag ?//.//

//Hastighetsbegransning till ? km/tim fir anvéndas pa en stricka av max ?//km//

m//.//

//Hastighetsbegransningen under entreprenadtiden far sinkas till //70//?// km/tim
och de fysiska atgirder for att sanka hastigheten som tillats ar //avsmalningar av
korfalten//?//.// Tva //?//korfilt ska vara 6ppna for trafik i vardera riktningen,
korfiltet till hoger i fardriktningen ska vara //3,25//?// m och det vanstra i samma
fardriktning //2,0 //?//m.//

Krav pa hastighet for passerande trafik forbi personal framgéar av TDOK 2012:86
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vig" avsnitt 4.1.1.

//Krav pa hastighet for passerande trafik vid intermittent arbete pd motorvag framgar
av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt

4.1.2.//

//For arbete vilket bedrivs i stangt korfalt enligt tidsrestriktioner ska
hastighetsbegransning for passerande trafik i intilliggande korfalt utforas enligt krav i
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt

4.1.1//och 4.1.2//.//

Gaende, cyklister och forare av moped klass IT

I TDOK 2012:86 under avsnitt 4.2 forutsdttningar for Gdende och cyklister finns
mojlighet till undantag. Ange om entreprendren kan nyttja ndgot av de mojliga
undantagen. Observera att projektledaren ska godkdnna undantagen. Ange
forutsdttningar for gdende, cyklister och forare av moped klass II sGsom bredder pa
gang- och cykelbana, passager m.m. .

Forutsattningar for gdende, cyklister och forare av moped klass IT framgéar av TDOK

2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 4.2
//.//med nedan angivna dndring//,//undantag// och //tillagg//://
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Andring:

— //Gang-//och//eller// cykel//bana ska vara minst ? m bred.//

- /?]]
Undantag;:

—  Istillet for ett tillfalligt utrymme for // gdng-//och//eller// cykel //bana kan
vakter hjilpa trafikanterna forbi arbetet.//

Tillagg:
— //Nivaskillnader storre an ? fir inte forekomma.//

- /1?1

//Arbetet ska planeras sa att gdende, cyklister och forare av moped klass II inte far
forsamrade forhallanden.//

AFD.142 Skydds- och sikerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vig:

Kod med tillhorande rubrik avser gdllande skydds- och sdkerhetsforeskrifter m.m. I
Trafikverkets inkopsmallar framgdr dven att entreprendren ska uppfylla krav
enligt TDOK 2018:0371 ” APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet —
Entreprenad och Projekteringstjdnster”.

Hir ska framga de krav som i en utforandeentreprenad anges under AFC.142 och 1
teknisk beskrivning.

Texter om utmdrkning anvdnds nar Trafikverket bifogar ritningar eller skisser for
utmdrkning till forfragningsunderlaget.

Nar ritningar bifogas anvdnds andra stycket.

Niar skisser bifogas anvdnds tredje stycket.

//Utmarkning med trafik- och skyddsanordningar ska utféras i enlighet med TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag".

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenoren ska utgé
fran vid utméarkning.//

//Bestillaren tillhandahéller //bilaga?//handling ?// som entreprenéren kan utga
fran vid utmarkning. //Bilagan//Handlingen// &r inte anpassad efter platsens
verkliga forhallanden. Det ingér i entreprendrens atagande att vid utméarkning
anpassa //bilagan?//handlingen?// efter platsens verkliga forhallanden //samt efter
ovriga krav i kontraktet//.//

// For vag ? giller vagklass //ldgklassad//normalklassad//skyddsklassad// avseende
trafik- och skyddsanordningar.//
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//For nedanstaende vagar giller foljande vagklasser avseende trafik- och
skyddsanordningar:

— vag? //lagklassad//normalklassad/skyddsklassad//

//Vagklasser avseende trafik- och skyddsanordningar framgar av ? //

Entreprenoren ska //for tillstindsbaserat underhall// ha jourtjanst avseende
framkomlighet, trafik- och skyddsanordningar.

Ange om entreprenoren kan nyttja ndgot av de mdjliga undantagen som framgar i
TDOK 2012:86. Observera att undantag ska godkénnas av projektledaren.

Vid flera dndringar, undantag eller tilligg kan det vara lampligt att dela in texten 1
underrubriker.

- Allmant

- Gdaende, cyklister och forare av moped klass IT
- Gangbryggor och korbryggor

- Vdagmdrken och andra anordningar
- Lyktor

- Variabla meddelandeskyltar

- Vagmarkering

- Trafikdirigering

- Belysning

- Skyddsanordningar

- Diverse tillfdlliga atgdrder

Ange vad som gdller om arbetet medfor att fri hojd pa 4,5 m minskas och ingen
omledninsvdg finns.

Krav pa trafik- och skyddsanordningar framgar av TDOK 2012:86 "TRVK Apyv,
Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" //med nedan angivna // undantag

//och//tillagg//://

Nuyttja nedanstdende formuleringar ndr handlingarna innehdller dndring,
undantag eller tilldgg till TDOK 2012:86.

//Andring till avsnitt ?:
- ?//

//Undantag frén avsnitt?:
- ?//

//Tillagg till avsnitt ?:
- ?//
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//Undantag frén avsnitt 5.1:
— //Pé&lag- och normalklassade vigar med hastighet 60 till 80 km/tim far
siakerhetszonens bredd minskas till 4 m.//
- //Paviag X far sikerhetszonen anpassas till de befintliga férhallandena pé
platsen.//

//Tillagg till kapitel 8:
— //Fotografier // av ? // ska kompletteras till kontrollen.//

- /7]

//Andring till avsnitt 9.1:

— //Géngbrygga ska vara minst ? m bred.//
- /1?]]

//Tillagg till avsnitt 9.1:
- //Tillfallig gAngbrygga ska vid behov anordnas for att sdkerstilla
framkomligheten for gdende //och cyklister// vid ?//.//

- /1?/]

Nedanstdende dr krav som tagits fram efter att version 5 publicerades och dr
darfor inskrivna i inkopsmallarna. Kraven dr framtagna efter tester som dr
utforda pa VIT och kommer att arbetas in i kommande version.

Tillagg till avsnitt 10.1:

Vagn som ar barare av vigmarken eller andra anordningar i VMS-utforande, far
anvandas pa vagren eller utanfor vigen enligt foljande:

Vagn med totalvikt upp till 750 kg far placeras pa viagren utan ytterligare atgiard

Vagn med totalvikt 750 kg upp till 1400 kg far placeras pa viagren med
energiupptagande atgird. Energiupptagande atgéard ska utforas enligt:

— Trafikbuffert tilldten av Trafikverket i kapacitet 2000/100 eller 2000/70
2m.

— Trafikbuffert ska placeras 15 meter innan vagnen.

— Trafikbuffert ska vara utmarkt med X2 Markeringsskiarm. I detta fall ska
inte anordning X2 kompletteras med lyktor SIG 18 Gult blinkande ljus for
pékallande av sarskild forsiktighet.

Vagn med totalvikt upp till 1400 kg far placeras utanfor vigren utan ytterligare
atgird, till exempel pa p-ficka.

Vagn med totalvikt 1400 kg och tyngre ska placeras bakom ldngsgaende
skyddsanordning.

Vagnar:

— ska vara uppstilld enligt tillverkarens anvisningar

— ska ha ansatt handbroms nar detta finns

— och dess pabyggnad féar inte ha ndgot som kan penetrera kupén

— ska vara uppbyggd sé att kraften fordelas 6ver hela vagnens bredd vid
pakorning
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— ska vara utmarkt med X2 Markeringsskiarm och lyktor SIG 18 Gult
blinkande ljus for pdkallande av sirskild forsiktighet enligt TDOK 2012:86
"TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag”. Lyktor ska vara
aktiverade nir vagnen dr uppstilld.

Till vagnen ska det medf6lja monterings- och bruksanvisningar pa svenska dar
tillverkare eller leverantor tydligt visar de krav som stills pa en godkdnd montering.

Vagn som ar utrustad med branslecell som drivs av vitgas ska, oavsett totalvikt,
placeras bakom langsgdende skyddsanordning.

P& vagn som ar utrustad med bréanslecell som drivs av metanol ska bréanslet forvaras i
sluten 1ada eller i avsedd tank. Lada eller tank ska monteras i vagnens frimre del.

//Tillagg till avsnitt 10.1.1:
— //Utover krav i forfattningar ska forbudsmérken upprepas efter varje ?:de m
//pavig ?// mellan ? och ?.//
- /1?]]

//Andring till avsnitt 10.1.7:

— //Utmarkning vid 6verledningsplatsen och tillbakaledningsplatsen //pa
vag?// ska utforas med //X1 Markeringspil kompletterad med lyktor i
funktion rinnande ljus//eller//X3 Markeringsskdarm for sidohinder,
farthinder m.m. kompletterad med lyktor i funktion rinnande ljus //eller/ /X5
Gul ljuspil eller ljuspilar//.//

- /1?/]

//Andring till avsnitt 10.1.8:
- //Vagmairke F23 Orienteringstavla for omledningsvig ska pa motorvag vara
i storlek stor och pé 6vriga vagar minst storleken normal.//
- //Anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar ska vara i minst storlek stor.//

- /7]

//Tillagg till avsnitt 10.1.8:

Pa vdgar dar kovarning i realtid inte kravstdalls, kan nedanstaende strecksats
anvdndas som tilligg da bestdllaren vill varna for ko.

— //Péavag ? ska varning for //ko//?// utforas med vigmarke //A34 Varning for
ko//?// och med tillaggstavla //T1 Vagstrackans langd//T2 Avstand// ?//
med //vagstrackans langd ?// minsta avstand ?//?//.//

Nedanstdende strecksatser ska anvindas da bestdllaren efter utredning beslutat att
kovarning i realtid ska anvdindas. De forutsdtiningar som gdller i det specifika
projektet anpassas efter resultatet i utredningen. Det finns framtaget ett arbetssdtt
for ndr utredning ska genomforas och hur den ska genomforas. Arbetssdttet dr
dannu inte faststdallt men ska tillimpas i projekten enligt 6verenskommelse mellan
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PL, IV, UH och PR. Arbetssdittet beskrivs i TDOK 2024:0186 Kovarning i realtid vid
arbete pd vdg, men dr inte tillgdangligt i Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dr
faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer har tillgdng till arbetssdttet. I dagsldget dr
arbetssdttet begrdnsat till vigar med tva korfalt i trafikriktningen. Pa ovriga vagar
ska kovarning i realtid dnda utredas for att ta fram forutsdttningarna.

— //Pavig ? ska kovarning i realtid utforas. Systemet for kovarning ska placeras
enligt ? //
— //Kovarning i realtid ska placeras ?.//

Nedanstdende strecksats anvdnds ndr kévarning i realtid anvdnds och det dr mer
lampligt att trafiken tar en annan vdg dn att passera arbetsplatsen ndr kon dr for
lang. Det forutsdtter att det finns lamplig omledningsvdg

- //Pavig? // vid ? ska //ska fore sista vagvalspunkt //upplysning om
alternativ fardvag utforas med J2 Upplysningsmdrke med lysande
VMS.//Upplysningsmarket om alternativ fardvég ska visas nar
//?//kolangden blir mer 4n ? meter.//

Nedanstdaende strecksatser ska anvdndas da bestdllaren 6verldter till entreprenéren
att utfora utredning om hur kdvarning i realtid ska placeras.

- Entreprenorens ska redovisa utredning om placering av kévarning i realtid
enligt AFD.242 Tillhandahéllande av handlingar och uppgifter fran
entreprendren under entreprenadtiden. Av utredningen ska minst framga:

- forviantad kolangd och hur den varierar 6ver tid

- var variabel meddelandeskylt (VMS) ska placeras. Placering ska
anpassas efter forvantad kolangd

- om den forvintade kolangden varierar 6ver tid, och VMS dérfor
behover placeras pa flera platser pa olika avstand fran
arbetsomradet.// Placering av VMS ska redovisas pa ritning.//

- om annan parameter dn 35 kilometer i timmen ska anvandas i
projektet for att aktivera kovarning. Parameter kan exempelvis vara
en annan hastighet eller annat for projektet mer relevant satt att
identifiera ko.

//Tillagg till avsnitt 10.3:
- //Pavig ? ska upplysning // om ?// infor trafikomléggning// utféras med J2
Upplysningsmairke i VMS. Upplysningsmaérket ska placeras ut minst ? dagar
innan planerad //?//trafikomlaggning//.//

- /7]

//Tillagg till avsnitt 10.4:
- //Tillfallig vigmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig
viagmarkering.//
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TDOK 2013:0210 13.0
- /1?1

ITDOK 2012:86 "TRVK Apuv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pd vig"
framgar att vakt endast kan nyttjas efter undantag som dr godkdnt av
projektledaren. Det finns framtaget ett arbetssdtt for hur bedomningen ska
genomforas. Arbetssdttet dr dnnu inte faststdllt men ska tillampas i projekten enligt
overenskommelse mellan PL, IV, UH och PR. Arbetssdttet beskrivs i TDOK
2024:0185 Tillfdllig trafikdirigering vid arbete pd vdg, men dr inte tillgdngligt i
Dokumentcenter eftersom det dnnu inte dr faststdllt. Trafikverkets trafikingenjorer
har tillgdng till arbetssdttet.

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 2 eller 3 kommit fram till att
vdgen ska trafikdirigeras med trafikstyrd trafiksignal pa hela strdckan eller pa en
eller flera etapper av strdckan.

//Andring till kapitel 11:
— //Trafikdirigering ska utforas med trafikstyrd trafiksignal.//
— //Vid etapp ?// Pé strackan ? // ska trafikdirigering utforas med trafikstyrd
trafiksignal.
— //Anslutande vagar ska ?.//

Nedanstdaende strecksatser anvdnds dd man i aktivitet 4 kommit fram till att vigen
ska trafikdirigeras med manuellt styrd trafiksignal pa hela stréckan eller pa en eller
flera etapper av strdckan.

//Andring till kapitel 11:

— //Trafikdirigering ska utféras med manuellt styrd trafiksignal.

— Personal vid sidan av vigen som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha
kompetens som framgar av TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i
upphandlad verksamhet — Entreprenad och Projekteringstjanster” steg 1.4.//

— //Vid etapp ?// Pa strackan ? // ska trafikdirigering utféras med manuellt
styrd trafiksignal.//

— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man 1 aktivitet 5 kommit fram till att vigen
ska trafikdirigeras med vakt pa hela stréckan eller pa en eller flera etapper av
strdackan.

//Undantag fran kapitel 11:
- //Trafikdirigering //ska//far// utféras med vakt//vid?//.//
— //Vid etapp ?// Pa striackan ? // ska// far// trafikdirigering utforas med
vakt.//
— //Anslutande vig ska ?.//

Nedanstdende strecksatser anvdnds dd man kommit fram till att vigen ska
trafikdirigeras med hjdlp av lots.
//Tillagg till kapitel 11:

— //Trafikdirigering ska utforas med lots enligt vad som framgér i TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav fér Arbete pa viag" kapitel

11.4//
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— // Pavig ? mellan ? och ? ska trafiken dirigeras med dubbellots enligt vad
som framgéar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pé vag" kapitel 11.4.//Stracka som dirigeras fir vara max ? meter.//

- /7]

Nedanstdende strecksats kan anvdnds da projektet nyttjar mojligheten till undantag
pd trafikdirigering av anslutande vdgar. Undantaget forutsdtter att lots anvdnds,
att trafikmdngden dr obetydlig, ingen genomfartstrafik samt att trafikanterna
informeras enligt TDOK 2012:86 kapitel 11.
//Undantag frén kapitel 11:
— //Anslutande vig fran ? behover inte dirigeras. Trafiken ska informeras enligt
vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for

Arbete pa vag" kapitel 11.//

Pa vdagar med stor andel hoga (tunga) fordon dr det lampligt att trafiksignal
kompletteras med ytterligare en signal pd en hogre niva eller med dubbelsidig
signal.

//Tillagg till avsnitt 11.2:
— //Pavig ? vid ? ska trafiksignal kompletteras med ytterligare signal pa en
hogre niva.//
— //Trafiksignal// med roétt blinkande ljus//vakt// ska kombineras med //hel-
//halv- //bom //och/eller //vakt//.//

- /1?1

Nedanstdende dndring kan anvdndas vid avstdngning av gang- och cykelbanor
enligt dispens TRV2026/92971 Generell dispens fran lyktor pd gang- och
cykelbanor. Dispensen far anvdndas pa banor som ligger direkt in till vigen ddr
lyktorna kan uppfattas som missvisande for trafikanter pa vdagen, samt pa
friliggande bana dir befintlig eller tillfdllig belysning finns och anvdnds da
utmdrkningen dr pa plats.
//Andring till avsnitt 13.1:
— X2 Markeringsskdarm som marker ut skyddsanordning tvirs banan behover
inte kompletteras med SIG17 Rott fast ljus eller tvd SIG18 Gult blinkande ljus
for pékallande av séarskild forsiktighet.//

//Undantag fran avsnitt 13.2:
— //Vid //arbete med ?//inspektion av //trafiksignaler//trummor// ?// kravs
inte tvirgdende skyddsanordning pa //?//ldg- och normalklassad vig med
max 70 km/tim som ordinarie hatighet.//

//Tillagg till avsnitt 13.2.2:

— //Langsgdende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha lagst
kapacitetsklass ?.//

— //Liangsgaende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha max
arbetsbredd ?.//

— //Langsgdende energiupptagande skyddsanordning ska // vid ? // ha minsta
hojd ?.//

- /1?/]
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//Tillagg till avsnitt 14.2:
— //Befintligt ledstrék ska //mellan ? och ?// ersattas med ?.//

- /1?1

AFD.161 Tillstand fran myndigheter

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.161 Tillstand fran
myndigheter.

AFD.172 Anmailningar till bestéllaren

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.172 Anmélningar till
bestallaren.

AFD.22 Kvalitets och miljoarbete

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.22 Kvalitets och
miljoarbete.

AFD.224 Entreprendérens kvalitets- och miljoplan

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.224 Entreprenorens
kvalitets- och miljoplan.

AFD.226 Riskhantering

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.226 Riskhantering.

AFD.241 Tillhandahéllande av handlingar och uppgifter fran bestillaren
under entreprenadtiden

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.241 Tillhandahallande av
handlingar och uppgifter fran bestillaren under entreprenadtiden.

AFD.242 Tillhandahéillande av handlingar och uppgifter fran entrepre-
noren under entreprenadtiden

Kod med tillhorande rubrik avser vilka administrativa handlingar och uppgifter
entreprenéren ska tillhandahalla samt i vilken form som handlingarna ska
tillhandahdallas och hur de ska distribueras. Ange ndr handlingarna ska
tillhandahdllas, eventuella granskningstider samt vad som ska bildggas. Detta
innefattar exempelvis hur drende ska hanteras 1 FIFA och i de fall bestdllaren
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kravstdller skisser, ritningar eller andra bilagor dven vad dessa ska innehalla och
var de ska lagras. Hdr anges ocksd hur resultat fran utredningar ska redovisas.

Hir ska framga de handlingar och uppgifter som i en utforandeentreprenad
framgar under AFC.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran
entreprenéren under entreprenadtiden. Skillnaden dr att i en totalentreprenad kan
bestdllaren dldgga entreprendren att utfora utredningar for exempelvis omledning
av trafik.

Entreprenoren kan péborja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfrigade
uppgifter i det drende som tilldelats av bestillaren i det webbaserade programmet
FIFA, se Trafikverkets webbplats, sokord "FIFA”, och drendet far status publicerat.
Publiceringen ska goras senast //10//15//?// arbetsdagar innan atgirden pa vigen

planeras paborjas. For att mojliggora tilldelning ska entreprendren registrera ett
konto i FIFA.

I de fall entreprenoren ska ta fram beskrivningar, ritningar eller skisser pa
utmdrkning ska nedanstdende stycken anvdndas. Om entreprendren ska ta fram
dessa bilagor bor nivan anpassas efter komplexiteten pa platsen for arbetet. I ett
kontrakt kan bestdllaren kravstdlla skisser och ritningar i olika nivder beroende pa
vad som behous utifran skede, pdverkan av arbetsmoment m.m.

//Entreprenoren ska ta fram bilaga enligt krav som framgéar i TDOK 2012:86 "TRVK
Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa viag” avsnitt 7.2 enligt nedan:

Vid arbete/skede Niva enligt TDOK 2012:86
Exempel:
//Arbete pa europavig// //Niva //1//2//3//

//Arbete med //6verledning//eller// //Niva //1//2//3//

omledning//

//Arbete med etablering eller //Niva //1//2//3//
avetablering//

//Skede med 6verledning av trafik till //Niva //1//2//3//
motriktad korbana.//

11?1/ //Niva /[1/]2]/3]]

// Utéver vad som framgar i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav
for Arbete pa vag" avsnitt 7.2 ska //bilaga//skiss//ritning// dven redovisa ?.//

T vissa kontrakt kan bestdllarens arbetssdtt vara att skisser, ritningar och andra
bilagor ska granskas innan de liggs in pa rdtt lagringsplats. D& anvdinds andra
stycket nedan.

//Skisser//ritningar/ /trafikforingsprinciper//bilagor//ska //15//20//?//
arbetsdagar innan planerad arbetsstart redovisas for bestillaren. En granskning
innebar att utmarkningen ar kontrollerad utifrdn kontrakterade krav och
forfattningar enligt de forutsiattningar som framgéar pa skiss eller ritning.
Utmarkningen ska anpassas utifran platsens verkliga forhallanden, typ av
langsgdende skyddsanordning, avstand pa vigmarken m.m.//
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//Granskade//skisser//ritningar//trafikforingsprinciper//bilagor// ska kompletteras
i //lagringsplats angiven av bestillaren// projektportalen//?// senast
//10//15//?//arbetsdagar fore planerad arbetsstart.//

Vid behov av fordndringar under entreprenadtiden ska entreprenéren samrada med
bestillaren.

I det fall det inte dr mojligt att forutse behov av omledning av trafiken kan
entreprenéren utfora utredning av omledningsvdg, exempelvis vid baskontrakt vdg
eller liknande kontrakt.

//Entreprenoren ska utféra utredning om mgjlig omledning av trafik enligt krav i
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for Arbete pa vag" avsnitt 7.1
//med nedanstaende tillagg//. Utredningen ska redovisas for bestéllaren senast
//15//?// dagar fore den planerade omledningen.

— //Till utredningen ska forslag pa utmarkning med trafik- och
skyddsanordningar bifogas. // Forslaget ska redovisasiniva //1//2//3//
enligt TRVK Apv TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav for
Arbete pa viag" avsnitt 7.2. //

I de fall det inte dr maojligt att forutse behov av samt placering av kdévarning i realtid
kan bestdllaren dldgga entreprenoren att utfora utredning.

//Entreprenoren ska utféra utredning om kovarning i realtid enligt vad som framgar
under AFD.142 Skydds- och sikerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vag.//
Utredningen ska presenteras //skriftligt//?// i ?// och redovisas for bestéllaren
senast //?// dagar fore//planerad arbetsstart//?//.//

For arbete pa gator och vigar med annan véaghdallare an Trafikverket gdller
nedanstdende. Trafikverket bor i planeringsskedet gora éverenskommelse med
eventuell annan berord vdghdllare om hur trafik- och skyddsanordningar,
trafikanordningsplaner och eventuella foreskrifter hanteras under genomforandet.

//Fore paborjandet av arbete pa vag eller gata med annan vaghéllare ska
entreprenoren kontakta vighéllaren.//

AFD.264 Information till vighallare m fl.

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFC.264 Information till
vaghéllare m fl.

AFG.132 Tillfillig vig och plan som tillhandahalls

Se under avsnitt 6.2.2 Administrativa Foreskrifter kod AFG.132 Tillfillig vag och plan
som tillhandahalls.
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6.3.3. Teknisk beskrivning

Gdllande krav pa tillfdlliga anordningar for skydd och sdkerhet framgar under
AFD.142.
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7 Relaterade dokument

TRVK Apv, TDOK 2012:86 Trafikverkets tekniska krav for Arbete pé vig, version 5.0
TRVR Apv, TDOK 2012:88 Trafikverkets tekniska rad for Arbete pé vig, version 5.0

TDOK 2016:0032 Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet — Entreprenad och
projekteringstjanster

TDOK 2018:0371 APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet — Entreprenad
och Projekteringstjinster, version 2.0

TDOK 2026:0053 Trafikverkets dndringar och tillagg till AMA Anliaggning 26
TDOK 2024:0043 Trafikverkets skisser pd utmérkning for Arbete pa vig
TDOK 2024:0185 Tillfillig trafikdirigering vid arbete pa vag (ej faststillt dokument)

TDOK 2024:0186 Kovarning i realtid vid arbete pa vag (ej faststillt dokument)
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Faststalld
version

Dokumentdatum

Andring

Namn

Version 1.0

2013-04-15

Forsta versionen

Torbjorn Sunesson, ¢S

Version 2.0

2013-10-17

Andringar som foljer av indrade
krav- och rddsdokument samt
forbattrade anvisningar.

Torbjorn Sunesson, ¢S

Version 3.0

2014-02-12

Andring pa grund av indrade
viteskrav, samt smarre dndringar for
att uppné nationella enhetliga krav.

Torbjorn Sunesson, ¢S

Version 4.0

2019-05-13

Andringar som foljer av AMA
Anliaggning 17. Renodlat texter till
kravtexter, valbara texter samt rad
till dessa.

Elisabeth Lunman, PLnptm

Version 5.0

2021-05-19

Anpassat texter efter:
- version 4 av TDOK 2012:86.
- AMA Anldggning 20

- inforda krav pa
hastighetspdminnelse och kévarning
i realtid samt férvarning med lysande
VMS pa utpekat vagnat.

- vem som ska kalla till samrad
mellan konsult, annan viaghéllare och
bestallare.

Strukit TDOK 2012:87, TRVOK Apv,
Trafikverkets tekniska 6vergripande
krav for Arbete pa vag.

Petra Fluor, cPLnpna

Version 6.0

2021-09-16

Revidering efter dndringar i
Trafikverkets inképsmall.

Petra Fluor, cPLnpna

Version 7.0

2022-04-01

Revidering efter dndringar i
Trafikverkets ink6psmall.
Komplettering efter beslut av
Transportstyrelsen om undantag pa
storlek pa F25 Korfalt upphor.

Petra Fluor, cPLnpna

Version 8.0

Revidering efter andringar i
Trafikverkets inkopsmall. Inlagt i
uppdaterad mall.

Petra Fluor, cPLnpna
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Version 9.0 2024-09-24

Revidering efter ny version av TDOK
2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets
tekniska krav for Arbete pa vag".
Anpassat efter AF Konsult 23 samt
AMA Anliggning 23.

Petra Fluor, cPLnpni

Version 10.0 | 2025-04-03

Revidering efter dndringar i
Trafikverkets inkopsmall samt
andringar i systemet FIFA.

Petra Fluor, cPLa2ni

Version 11.0 2025-10-01

Reviderat text under syfte och
ansvar. Revidering efter dndringar i
Trafikverkets inképsmallar samt att
texter ar inférda i TDOK 2023:0125
Trafikverkets andringar och tillagg
till AMA Anldggning 23.

Kompletterat efter stallningstagande
om vagnar som bar vigmairken och
andra anordningar.

Lisa Hallengren, PLgg

Version 12.0 | 2026-04-01

Fortydligat text under syfte och
forutsittningar.

Kompletterat efter framtagna
rutinbeskrivningar, ej faststillda, for
Kovarning i realtid samt Tillfallig
trafikdirigering.

Kompletterat under relaterade

dokument.

Justerat ordningen under koder och
rubriker sd att dndringar, tillagg och
undantag dr indelat efter avsnitt.

Hékan Persson, PLgg

Version 13 2026-09-18

Revidering efter andringar i
Trafikverkets inkopsmallar.
Revidering efter inforandet av AMA
Anldggning 26.

Kompletterat med generell dispens
gillande lyktor pa GC-bana.

Hékan Persson, PLgg

Ej kanslig Ersatter [Ersditter] Dokumenttyp HANDLEDNING.
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